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S BRÖCKSKES

www.sab-kabel.de

Familienunternehmen in dritter Generation

GEGRÜNDET: 1947 durch Peter Bröckskes sen. 
ein konzernunabhängiges, mittelständisches Unternehmen. 

GESCHÄFTSFÜHRER: Peter Bröckskes und Sabine Bröckskes-Wetten 

FIRMENSITZ/FERTIGUNG: in Viersen (Niederrhein) 110.000 m2 Grundfläche. 

Eigene Herstellung vom Kupferleiter bis zum Außenmantel. 

VDE-geprüfte Brennkammern und Technikum im Haus. 

MITARBEITER: ca. 430 in Viersen, 550 weltweit 

UMSATZ: ca. 95 Mio. € weltweit 

PRODUKTE: Spezialleitungen 

Messtechnik 

Kabel Konfektion 

ZULASSUNGEN UND  
APPROBATIONEN: Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001  

in allen Produktionsbereichen 

Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 

Arbeitsschutzmanagementsystem  
nach NLF/ILO-OSH und DIN ISO 45001 

Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001

75Jahre Erfahrung in der Kabel- und Leitungsfertigung sowie in der Messtechnik ließen aus einen Ein-Mann-Betrieb 
ein Unternehmen mit über 550 Mitarbeitern werden. Unsere Stärke beweisen wir jedes Jahr durch mehr als 1500 

Sonderkonstruktionen nach den Wünschen unserer Kunden. Jedes einzelne Produkt ist eine Herausforderung für unser 
kreatives Technik-Team. Denn wir von B verstehen uns als Produzent und Dienstleister – im Sinne echter Partnerschaft 
und größtmöglicher Kundenorientierung. 

Die Qualität unserer Produkte ist heute in mehr als 80 Ländern der Welt bekannt und geschätzt. In allen Produktbereichen 
sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Zudem haben wir für unser Unternehmen ein Umweltmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 14001, ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach NLF/ILO-OSH und DIN ISO 45001 sowie ein 
Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 eingeführt. 

Und auch für die Zukunft lautet unser Slogan: “WIR GEHEN WEITER!”

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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Leitungen für die Flughafenausrüstung

Wir sind da, 
wenn sie uns brauchen ...

V on unserem Zentrallager in Vier sen-Süchteln oder von unseren Außenlägern, liefern wir Stan dardlängen genauso 
wie Spezialab mes sungen, oftmals innerhalb von 24 Stunden. Unsere Stärke ist es, an vielen Orten gleichzeitig zu 

sein. Das symbolisiert auch die Vielzahl unserer Produkte. Höchste Lieferbereitschaft bei gleichbleibender Qualität ist eine 
der Prämissen bei B BRÖCKSKES. Herausforderung, Verpflichtung - aber auch Garantie zugleich. Das ist Ihr Vorteil, 
denn wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

HAUPTSITZ: 
B BRÖCKSKES GmbH & Co. KG 
Grefrather Str. 204-212b 
41749 Viersen 
Deutschland 
 
Telefon: +49 (0) 2162 898-0 
Fax: +49 (0) 2162 898-101 
E-Mail: info@sab-broeckskes.de 
Internet: http://www.sab-worldwide.com 
 
 
N IEDERLASSUNG NIEDERLANDE: 
B Bröckskes Benelux 
Bokkerijder 34 
NL- 5571 MX Bergeijk 
Niederlande 
 
Telefon: +31 497 575 201 
Fax: +31 497 577 217 
E-Mail: info@brockskes.nl 
Internet: http://www.brockskes.nl 
 
 
NIEDERLASSUNG FRANKREICH OST: 
Cablerie S S.A.S 
28, Rue des Caillottes 
Z.I. La Plaine des Isles 
89000 Auxerre 
Frankreich 
 
Telefon: +33 3 869 466 94 
Fax: +33 3 869 466 50 
E-Mail: info@cablerie-sab.fr 
Internet: http://www.sab-cable.eu 
 
NIEDERLASSUNG FRANKREICH WEST: 
Auxicom 
PA de Viais 
3 rue de la Lagune 
44860 Pont-Saint-Martin 
Frankreich 
 
Telefon: +33 2 518 976 76 
Fax: +33 2 518 900 21 
E-Mail: info@auxicom.fr 
Internet: http://www.auxicom.fr 
 

NIEDERLASSUNG USA: 
S North America 
344 Kaplan Drive 
Fairfield, NJ 07004 
USA 
 
Telefon: +1 973 276-0500 
Fax: +1 973 276-1515 
E-Mail: info@sabcable.com 
Internet: http://www.sabcable.com 
 
 
NIEDERLASSUNG CHINA: 
S Special Cable (Shanghai) Co. Ltd. 
Room 706, Tower C. Bo Hui Plaza Nr. 768 
South Zhongshan 1st Road 
Huangpu District 
Shanghai, China 
 
Telefon: +86 21 583 508 43 
Fax: +86 21 583 508 45 
E-Mail: sales@sab-broeckskes.net 
Internet: http://www.sab-cable.net 
 
VERTRETUNG KOREA: 
TCC Thomas Cable Co. Ltd. 
206 Yeocheon 3-Gil, Ochang-Eup 
Cheongwon-Gu, Cheongju-Si 
Chungcheongbuk-Do 
28127, South Korea 
 
Telefon: +82 43 211 9900 
Fax: +82 43 211 5533 
E-Mail: thomascable@thomaskorea.com 
Internet: http://www.thomas.co.kr 
 
VERTRETUNG INDIEN: 
Alltronix 
C-340, 6th Cross, 1st Stage 
Peenya Industrial Estate 
Bangalore-560 058 Karnataka 
Indien 
 
Telefon: +91 / 80 4083 8383 
Fax: +91 / 80 4083 8305 
E-Mail: mail@alltronix.com 
Internet: http://www.alltronix.com 
 

VERTRETUNG RUSSLAND: 
Pozitron LLC 
Baumana Str. 19-46 
620017 Jekaterinburg 
Russische Föderation 
 
Telefon: +7 (343) 289 13 16 
Tel./Fax: +7 (343) 289 13 17 
E-Mail: info@pozitron-ekb.ru 
Internet: http://www.pozitron-ekb.ru 
 
 
VERTRETUNG SINGAPUR: 
Precision Technologies Pte Ltd 
211 Henderson Road #13 - 02 
Henderson Industrial Park 
Singapur 159552 
 
Telefon: +65 6273-4573 
Fax: +65 6273-8898 
E-Mail: precision@pretech.com.sg 
Internet: http://www.pretech.com.sg 
 
 
VERTRETUNG POLEN: 
Kabel-Projekt 
Podkomorzego 3/15,  
Pruszcz Gdanski 
Polen 
 
Telefon: +48 602 211 405 
Telefon: +48 602 841 928 
E-Mail: krzysztof.pilip@kabel-projekt.com 
Internet: http://www.kabel-projekt.pl 
 
 
VERTRETUNG TEMPERATURMESSTECHNIK  
BELGIEN: 
Ets. Fabritius SPRL 
Av. van Volxem 180 
B-1190 Brüssel 
Belgien 
 
Telefon: +32-2-34 33 932 
Fax: +32-2-34 45 794 
E-Mail: info@fabritius.be 
Internet: http://www.fabritius.be

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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C
D-VIERSEN · ETHERNETLEITUNG 2x2x28AWG 06629015 C

     CABLE 
  ASSEMBLY
POSSIBLE  

 06629015       PN 662 AIR        2 x 2 x AWG 28        2,6               9,8               15                         222,2

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für PN 662 AIR 06629015: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · ETHERNETLEITUNG 2x2x28AWG 06629015 C

PN 662 AIR 
Industrial Ethernet-Leitung CAT 5 - Profinet Typ B für den flexiblen Einsatz

Anwendung: Geeignet für den Einsatz als Ethernet-Kabel unter Berufung auf EN 50288-2-2 (Kat. 5 nach EN 50173): 
Wellenwiderstand der passenden Adern weiß/blau gelb/orange 100 ± 10 Ω.

Technische Daten: 
Betriebsspannung:                   max. 150 V 

Prüfspannung:                          Ader/Ader: 1500 V 
                                                  Ader/Schirm: 1200 V 

Mindestbiegeradius                                                                                                  
fest verlegt:                                 5 x d                                                                          
frei beweglich:                           10 x d 

Temperaturbereich                                                                                                      
nicht bewegt:                             -90/+180 °C                                                             
bewegt:                                      -40/+180 °C 

Beständig gegen  
Hydraulikflüssigkeiten:           sehr gut 

Schadstofffrei:                          gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

              Aufbau: 
Leiter:                         Silber beschichtete Cu-Litze 

Isolierhülle:               FEP 

Aderkenn-                   
zeichnung:                 weiß, gelb, blau, orange 

Verseilung:                 als Vierer verseilt 

Bewicklung:               Vlies 

Bewicklung:               Metall beschichtetes Band 

Abschirmung:            Geflecht  
                                   aus Silber beschichteten Cu-Rund drähten 

Mantelmaterial:          FEP 

Mantelfarbe:              orange (RAL 2003)

Konfektion: 
Seite 1 

Lemo Stecker:                         FGG.00.304.CYCD27Z 
                                                  4-polig mit Zugentlastung grau 

Steckerbelegung:                   Pin 1 = weiß Pin 2 = blau 
                                                  Pin 3 = gelb Pin 4 = orange 

Schirm:                                   am Gehäuse verbunden 

Stecker:                                  Lemo Typ FGG.00.304.CYCD27Z 4-polig 

Seite 2 

Lemo Stecker:                         FGG.00.304.CYCD27Z 
                                                  4-polig mit Zugentlastung grau 

Steckerbelegung:                   Pin 1 = gelb Pin 2 = orange 
                                                  Pin 3 = weiß Pin 4 = blau 

Schirm:                                   am Gehäuse verbunden 

Stecker:                                  Lemo Typ FGG.00.304.CYCD27Z 4-polig

              Leitung: 
Ethernet Leitung:       2 x 2 x 28 AWG (L 0662-9015) 

Leitungslänge:              2,50 m (S 0662-4001) 
                                       5,00 m (S 0662-4002) 
                                     12,00 m (S 0662-4003) 
                                     25,00 m (S 0662-4004) 
                                     50,00 m (S 0662-4005) 
                                   100,00 m (S 0662-4006)

Leitungen für die Flughafenausrüstung

Konfektionierte Leitung 
Ethernet-Leitung, an beiden Seiten mit 4-poligem Lemo-Male-Stecker

Auch als konfektionierte 
Leitung z.B. mit M12 / 
RJ45 Stecker möglich!

 Art.-Nr.             Typ                       Abmessung           Außen-ø       Cu-Zahl      Leitungs-      Gleichstromwiderstand 
                                                                                        ca.                                gewicht                  bei 20°C 
                                                                                                                                                     nach VDE 0812 
                                                                                       mm            kg/km         ≈kg/km                  max.Ω/km

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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D-VIERSEN · BB 380 Boarding Bridge 300/500V 4 x 1,0 mm² C

300/500 V                                                                         0,6/1 kV

   53800205             2 x 0,50                0,21               5,1                  9,6                 30 
   53800305            3 x 0,50                0,21               5,4               14,4                 38 
   53800405            4 x 0,50                0,21               5,8               19,2                 46 
   53800505            5 x 0,50                0,21               6,3               24,0                 55 
   53800705             7 x 0,50                0,21                7,3               33,6                 74 
   53801205           12 x 0,50                0,21               9,1                57,6               116 
   53800207             2 x 0,75                0,21               5,7                14,4                 39 
   53800307             3 x 0,75                0,21               6,0               21,6                 49 
   53800415            4 x 0,75                0,21               6,5               28,8                 60 
   53800507             5 x 0,75                0,21                7,1               36,0                 73 
   53800707             7 x 0,75                0,21               8,3               50,4                 99 
   53801207           12 x 0,75                0,21              10,3               86,4               159 
   53800210             2 x 1,00                0,21               5,9               19,2                 44 
   53800310             3 x 1,00                0,21               6,2               28,8                 56 
   53800410             4 x 1,00                0,21               6,7                38,4                 70 
   53800510             5 x 1,00                0,21                7,4               48,0                 86 
   53800710             7 x 1,00                0,21               8,6                67,2               116 
   53801210           12 x 1,00                0,21             10,7              115,2               187

   53800215             2 x 1,50                0,26               8,1               28,8                 78 
   53800315             3 x 1,50                0,26               8,6               43,2                 99 
   53800415            4 x 1,50                0,26               9,5                57,6               126 
   53800515             5 x 1,50                0,26              10,4                72,0               153 
   53800225             2 x 2,50                0,26               9,5               48,0               112 
   53800325             3 x 2,50                0,26              10,0                72,0               146 
   53800425            4 x 2,50                0,26              10,9               96,0               179 
   53800525             5 x 2,50                0,26             12,2             120,0               224 
   53800240            2 x 4,00                0,31             10,7                76,8               152 
   53800340            3 x 4,00                0,31             11,5             115,2               202 
   53800440            4 x 4,00                0,31             12,6             153,6               254 
   53800540            5 x 4,00                0,31             14,2             192,0               322 
   53800260            2 x 6,00                0,31             11,9             115,2               202 
   53800360            3 x 6,00                0,31             12,6              172,8               266 
   53800460            4 x 6,00                0,31             14,2             230,4               348 
   53800560            5 x 6,00                0,31             15,6             288,0               426 
   53800261             2 x 10,00              0,41             15,9             192,0               331 
   53800361            3 x 10,00              0,41             16,8             288,0               451 
   53800461            4 x 10,00              0,41             18,6             384,0               566 
   53800561            5 x 10,00              0,41             20,7              480,0               707

C

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

   Art.-Nr.                 Aderzahl x          Größter          Außen-ø             Cu-           Leitungs- 
                              Querschnitt       Einzeldraht          ± 5%               Zahl            gewicht   
                                 n x mm²              ø mm               mm               kg/km          ≈ kg/km

   Art.-Nr.                 Aderzahl x          Größter          Außen-ø             Cu-           Leitungs- 
                              Querschnitt       Einzeldraht          ± 5%               Zahl            gewicht   
                                 n x mm²              ø mm               mm               kg/km          ≈ kg/km

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für BB 380 Boarding Bridge 53800410: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · BB 380 Boarding Bridge 300/500V 4 x 1,0 mm² C

BB 380 Boarding Bridge 
Leitung für den flexiblen Einsatz in Passagierbrücken

Anwendung: Für die Verlegung in Passagierbrücken.

              Produktvorteile: 
                    ●      halogenfrei 

                       ●      ölbeständig 

                       ●      wetterbeständig 

                       ●      UV-beständig

Technische Daten: 
Nennspannung:                        bis 1,00 mm²:  Uo/U 300/500 V 
                                                  ab 1,50 mm²:   Uo/U 0,6/1 kV 

Prüfspannung:                         300/500 V: 3000 V 
                                                  0,6/1 kV:     4000 V 

Mindestbiegeradius 
fest verlegt:                                7,4 x d 
flexibel:                                      7,5 x d 

Strahlenbeständigkeit:            5 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich                                                                                                      
nicht bewegt:                             -40/+90 °C                                                               
bewegt:                                      -30/+90 °C 

Halogenfreiheit:                      nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 

Brennverhalten: flammhemmend und selbstverlöschend  
nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 

Ölbeständigkeit:                       sehr gut - PUR, TMPU  
                                                  nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Chem. Beständigkeit: gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Flexibilität:                                sehr gut 

Wetterbeständigkeit:                gut 

Schadstofffrei:                          gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

              Aufbau: 
Leiter:                        blanke Cu-Litze  
                                   nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 

Isolierhülle:                Spezial A 

Aderkenn-                  schwarze Adern  
zeichnung:                 mit fortlaufendem Ziffernaufdruck  
                                   nach EN 50334 + VDE 0293-334,  
                                   ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter 

Verseilung:                 in Lagen 

Bewicklung:               Vlies 

Mantelmaterial:          PUR 

Mantelfarbe:              schwarz (RAL 9005)

Leitungen für die Flughafenausrüstung

Auch in geschirmter 
Ausführung möglich!

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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150°C 600V cx AWM I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2  C

   37530207                 2 x 0,75                      5,7                     32,9                     63 
   37530307                 3 x 0,75                      6,0                     40,2                     68 
   37530407                 4 x 0,75                      6,2                     50,3                     81 
   37530507                 5 x 0,75                       7,1                     59,6                     99 
   37530607                 6 x 0,75                       7,7                      67,0                   116 
   37530707                  7 x 0,75                       7,7                      74,2                   121 
   37530807                 8 x 0,75                      8,9                    86,7                   152 
   37531207               12 x 0,75                     10,2                  134,3                   203 
   37531607               16 x 0,75                    11,4                  169,8                   261 
   37532007               20 x 0,75                    12,8                   229,5                  334 
   37530210                 2 x 1,00                      5,9                     37,8                     64 
   37530215                 2 x 1,50                      6,6                     50,4                     81 
   37530315                 3 x 1,50                      6,9                     64,6                     97 
   37530515                 5 x 1,50                      8,2                     98,2                   145 
   37530615                 6 x 1,50                      9,0                   115,5                   171 
   37530715                 7 x 1,50                      9,0                   129,9                   182 
   37531215               12 x 1,50                    12,0                   232,5                  309 
   37530220                 2 x 2,00                       7,5                     62,2                   107 
   37530320                 3 x 2,00                      8,1                     83,8                  130

C

+
18

0 
°C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für BlueLine TA 180 C 37530715: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · BL TA 180 C 7x1,5mm² - IEC 60332-3-22 -  
300/500V                 x AWM Style 21618 150°C 600V cx AWM I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2  C

Technische Daten: 
Nennspannung:                        Uo/U 300/500 V 

Spannung UL/cUL:                  600 V 

Prüfspannung:                         Ader/Ader 2000 V (AC) 
                                                  Ader/Schirm 2000 V 

Mindestbiegeradius                       
fest verlegt:                               15 x d 
frei beweglich:                           10 x d 

Strahlenbeständigkeit:            1 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich                 DIN VDE UL/cUL: bis +150 °C 
nicht bewegt:                             -55/+180 °C 
bewegt:                                      -55/+180 °C 

Brennverhalten:                        keine Brandweiterleitung nach  
                                                  IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Cat. A. 
                                                  Flammhemmend und selbstverlöschend  
                                                  nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, 
                                                  UL FT1, FT2 

Chem. Beständigkeit:              sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen,  
                                                  chlorierte Lösungsmittel  
                                                  sowie organische und anorganische Verbindungen 

Öl- und  
Kraftstoffbeständigkeit:          sehr gut 

Flexibilität:                                gut 

Halogenfreiheit:                        nicht erfüllt 

Schadstofffrei:                          gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

              Aufbau: 
Leiter:                         verzinnte Cu-Litze  
                                   nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 

Isolation:                    FEP 

Aderkenn-                 schwarze Adern  
zeichnung:                 mit fortlaufendemZiffernaufdruck  
                                   nach EN 50334 + VDE 0293-334, 
                                   ohne grüngelben Schutzleiter 

Verseilung:                 in Lagen 

Innenmantel:             Besilen® 

Abschirmung:           Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Mantelmaterial:          FEP 

Mantelfarbe:              schwarz (RAL 9005)

              Produktvorteile: 
                        ●     keine Brandweiterleitung 

                        ●     flammhemmend und selbstverlöschend 

                        ●     gute EMV-Eigenschaft 

                        ●     öl- und kraftstoffbeständig 

                        ●     gute Chemikalienbeständigkeit 

                        ●     hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit 

                        ●     asbestfrei 

                        ●     Approbationen: 
                                 DNV·GL 
                                 ABS 
                                 Russian Maritime Register of Shipping 

                                 UL/cUL approbiert

BlueLine TA 180 C 
flexible FEP-Anschlussleitung mit Cu-Gesamtabschirmung

   Art.-Nr.                     Aderzahl x                 Außen-ø                Cu-                Leitungs- 
                                  Querschnitt                                             Zahl                 gewicht 
                                     n x mm²                   ca. mm                kg/km               ≈ kg/km

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Anwendung: z.B. als Steuerleitung am Schiffsdiesel im Maschinenraum.

ETFE-, FEP-, PFA-Leitungen

      Auf Wunsch möglich: 
    ●  ohne Cu-Gesamtabschirmung 

    ●  abweichende Aderkennzeichnung  
       und Mantelfarbe

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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   07740201                 2 x 0,14               0,11              3,2                2,7              11 
   07740301                 3 x 0,14               0,11              3,3                 4,0              13 
   07740401                 4 x 0,14               0,11              3,6                 5,4              15 
   07740501                 5 x 0,14               0,11              3,8                6,7              18 
   07740701                 7 x 0,14               0,11              4,4                 9,4              24 
   07741001                10 x 0,14               0,11              5,1               13,4              30 
   07741201               12 x 0,14               0,11              5,2               16,1              34 
   07741401               14 x 0,14               0,11              5,5               18,8              38 
   07741801               18 x 0,14               0,11              6,0               24,2              48 
   07742501               25 x 0,14               0,11              7,1               33,6              63 
   07743201               32 x 0,14               0,11              7,6               43,0              78 
   07740202                 2 x 0,25               0,11              3,5                 4,8              15 
   07740302                 3 x 0,25               0,11             3,7                  7,2              18 
   07740402                 4 x 0,25               0,11              3,9                 9,6              21 
   07740502                 5 x 0,25               0,11              4,2               12,0              25 
   07740702                 7 x 0,25               0,11              4,9               16,8              34 
   07741002               10 x 0,25               0,11             5,7               24,0              43

   07741202               12 x 0,25               0,11              5,8               28,8              49 
   07741402               14 x 0,25               0,11              6,1               33,6              56 
   07741802               18 x 0,25               0,11              6,8               43,2              71 
   07742502               25 x 0,25               0,11              8,1               60,0              94 
   07743202               32 x 0,25               0,11              8,8               76,8            120 
   07740203                 2 x 0,34               0,11             3,7                 6,5              17 
   07740303                 3 x 0,34               0,11              3,9                 9,8              21 
   07740403                 4 x 0,34               0,11              4,2               13,1              25 
   07740503                 5 x 0,34               0,11              4,5               16,3              30 
   07740703                 7 x 0,34               0,11              5,2               22,8              41 
   07741003               10 x 0,34               0,11              6,1               32,6              52 
   07741203               12 x 0,34               0,11              6,3               39,2              60 
   07741403               14 x 0,34               0,11              6,6              45,7              69 
   07741803               18 x 0,34               0,11              7,3               58,8              87 
   07742503               25 x 0,34               0,11              8,9               81,6            119 
   07743203               32 x 0,34               0,11              9,5             104,4           149 

BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SD 200 25 x 0,14 mm² C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für SD 200 07742501: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SD 200 25 x 0,14 mm² C

              Produktvorteile: 
                    ●      Labs unkritisch 
                                 (Labs = lackbenetzungsstörende Substanzen) 

                       ●      kälteflexibel 

                       ●      halogenfrei 

                       ●      Verfahrwege > 10 m möglich 

                       ●      hohe Abriebfestigkeit 

                       ●      kleiner Biegeradius 

                       ●      kleiner Außendurchmesser

              Aufbau: 
Leiter:                         blanke Cu-Litze, feinstdrähtig 

Isolierhülle:                TPE 

Aderkenn-                   
zeichnung:                in Anlehnung an DIN 47100 

Verseilung:                 speziell abgestimmte Lagenverseilung  
                                   mit einem Vlies über jeder Verseillage 

Bewicklung:               Vlies 

Mantelmaterial:          PUR, TMPU  
                                   nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  
                                   mit matter Oberfläche 

Mantelfarbe:              grau (RAL 7032)

Technische Daten: 
Betriebsspitzenspannung: max. 350 V nach VDE 0812 

Prüfspannung: Ader/Ader 1500 V 

Mindestbiegeradius 
dauerflexibel: 7,5 x d 

Strahlenbeständigkeit: 1 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich  
nicht bewegt: -50/+90 °C 
bewegt: -40/+90 °C 

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 

Ölbeständigkeit: sehr gut - TMPU  
nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Chem. Beständigkeit: gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Dauerflexibilität: sehr gut 

Wetterbeständigkeit: sehr gut 

Schadstofffrei: gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

SD 200 
extrem dauerflexible TPE/PUR-Datenleitung mit farbigen Adern

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

    Auf Wunsch möglich: 
●  in den Abmessungen  
    0,50 mm² und 0,75 mm²

UL/CSA-Typ: 
SD 980 P

Schleppkettenleitungen

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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   07740205                 2 x   0,50             0,16              4,9                 9,6              27 
   07740305                 3 x   0,50             0,16              5,1               14,4              34 
   07740405                 4 x   0,50             0,16              5,5               19,2              41 
   07740505                 5 x   0,50             0,16              6,0               24,0              50 
   07740705                 7 x   0,50             0,16              6,9               33,6              67 
   07741205               12 x   0,50             0,16              8,3               57,6              98 
   07741805               18 x   0,50             0,16              9,9               86,4            145 
   07742505               25 x   0,50             0,16            11,9            120,0           196 
   07743605              36 x   0,50             0,16           13,7             172,8           280 
   07745005              50 x   0,50             0,16            16,1            240,0            379 
   07746505              65 x   0,50             0,16            18,2            312,0           492 
   07740207                 2 x   0,75             0,16              5,4               14,4              35 
   07740307                 3 x   0,75             0,16             5,7               21,6              45 
   07740407                 4 x   0,75             0,16              6,1               28,8              54 
   07740507                 5 x   0,75             0,16             6,7               36,0              66 
   07740707                 7 x   0,75             0,16              7,7               50,4              90 
   07741207               12 x   0,75             0,16              9,6               86,4            137

   07741807               18 x   0,75             0,16            11,3            129,6            201 
   07742507               25 x   0,75             0,16            13,9            180,0            277 
   07743607               36 x   0,75             0,16            15,4            259,2           382 
   07745007               50 x   0,75             0,16            18,4            360,0            526 
   07746507               65 x   0,75             0,16            20,8            468,0           683 
   07740210                 2 x   1,00             0,16              5,8               19,2              43 
   07740310                 3 x   1,00             0,16              6,1               28,8              55 
   07740410                 4 x   1,00             0,16              6,6               38,4              67 
   07740510                 5 x   1,00             0,16              7,2               48,0              83 
   07740710                 7 x   1,00             0,16              8,4               67,2            114 
   07741210               12 x   1,00             0,16            10,4            115,2            173 
   07741810               18 x   1,00             0,16            12,3             172,8           256 
   07742510               25 x   1,00             0,16            15,1            240,0            353 
   07743610               36 x   1,00             0,16            17,0            345,6            497 
   07745010               50 x   1,00             0,16            20,2            480,0           682 
   07746510               65 x   1,00             0,16            22,9            624,0           886 

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 12 x 1,5 mm² C

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 1 x 10,0 mm² C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für S 200 07440161: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 1 x 10,0 mm² C

Aufdruck-Beispiel für S 200 07741215: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 12 x 1,5 mm² C

              Aufbau: 
Leiter:                         blanke Cu-Litze  
                                   nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 

Isolierhülle:                TPE 

Aderkenn-                  schwarze Adern  
zeichnung                  mit fortlaufendem Ziffernaufdruck  
ab 2 Adern:                nach EN 50334 + VDE 0293-334,  
                                   ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter 

Verseilung:                 speziell abgestimmte Lagenverseilung  
                                   mit einem Vlies über jeder Verseillage 

Bewicklung:               Vlies 

Mantelmaterial:          PUR, TMPU  
                                   nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  
                                   mit matter Oberfläche 

Mantelfarbe:              grau (RAL 7000)

Technische Daten: 
Nennspannung: Uo/U 300/500 V 

Prüfspannung: Ader/Ader 2000 V 

Mindestbiegeradius 
dauerflexibel: 7,5 x d 

Strahlenbeständigkeit: 1 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich  
nicht bewegt: -50/+90 °C 
bewegt: -40/+90 °C 

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 

Ölbeständigkeit: sehr gut - TMPU  
nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Chem. Beständigkeit: gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Dauerflexibilität: sehr gut 

Wetterbeständigkeit: sehr gut 

Schadstofffrei: gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

              Produktvorteile: 
                    ●      Labs unkritisch 
                                 (Labs = lackbenetzungsstörende Substanzen) 

                       ●      kälteflexibel 

                       ●      halogenfrei 

                       ●      Verfahrwege > 10 m möglich 

                       ●      hohe Abriebfestigkeit 

                       ●      kleiner Biegeradius 

                       ●      kleiner Außendurchmesser

S 200 
extrem dauerflexible TPE/PUR-Steuerleitung mit nummerierten Adern

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

Fortsetzung - siehe nächste Seite

Auch als Hybridleitung lieferbar z. B.                      

3G1,0 + 16 x 0,34 mm²                                              

3G1,0 + 08 x 0,34 mm²                                              

1G0,5 + 04 x 0,34 mm²                                              

Betriebsspitzenspannung Datenadern:                   max. 500 V

Schleppkettenleitungen

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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   07740115                 1 x   1,50             0,16              4,0               14,4              25 
   07740215                 2 x   1,50             0,16              6,4               28,8              55 
   07740315                 3 x   1,50             0,16             6,7               43,2              73 
   07740415                 4 x   1,50             0,16              7,3               57,6              91 
   07740515                 5 x   1,50             0,16              8,0               72,0            112 
   07740715                 7 x   1,50             0,16              9,6             100,8            157 
   07741215               12 x   1,50             0,16            11,9             172,8            243 
   07741815               18 x   1,50             0,16            14,2            259,2           364 
   07742515               25 x   1,50             0,16            17,1            360,0           493 
   07743615              36 x   1,50             0,16            19,2            518,4           695 
   07745015               50 x   1,50             0,16            23,0             720,0            955 
   07746515               65 x   1,50             0,16            26,0            936,0         1241 
   07740125                 1 x   2,50             0,16              4,6               24,0              37 
   07740225                 2 x   2,50             0,16              8,0               48,0              86 
   07740325                 3 x   2,50             0,16              8,5               72,0            116 
   07740425                 4 x   2,50             0,16              9,4               96,0            147 
   07740525                 5 x   2,50             0,16            10,4            120,0            182 
   07740725                 7 x   2,50             0,16            12,4            168,0            255 
   07741225               12 x   2,50             0,16            15,8            288,0           405 
   07741825               18 x   2,50             0,16            18,6            432,0           596 
   07742525               25 x   2,50             0,16           22,7             600,0            814 
   07743625              36 x   2,50             0,16            25,5            864,0         1146 
   07740140                 1 x   4,00             0,16              5,4               38,4              54 
   07740240                 2 x   4,00             0,16              9,3               76,8            127 
   07740340                 3 x   4,00             0,16              9,8            115,2           169 
   07740440                4 x   4,00             0,16            10,8            153,6            210 
   07740540                 5 x   4,00             0,16            12,1            192,0            272 
   07740740                 7 x   4,00             0,16            14,6            268,8           389 
   07740160                 1 x   6,00             0,21              6,1               57,6              76

   07740260                 2 x   6,00             0,21            10,8            115,2            183 
   07740360                 3 x   6,00             0,21           11,7             172,8           246 
   07740460                4 x   6,00             0,21            12,8            230,4            310 
   07740560                 5 x   6,00             0,21            14,5            288,0           400 
   07740760                 7 x   6,00             0,21            17,3            403,2           561 
   07740161                 1 x   10,0             0,21              7,1               96,0            117 
   07740361                 3 x   10,0             0,21            14,5            288,0            407 
   07740461                 4 x   10,0             0,21            15,8            384,0           506 
   07740561                 5 x   10,0             0,21            17,2            480,0            627 
   07740162                 1 x   16,0             0,21              8,3            153,6            177 
   07740362                 3 x   16,0             0,21            17,2            460,8           604 
   07740462                 4 x   16,0             0,21            19,0            614,4            780 
   07740562                 5 x   16,0             0,21            21,2             768,0            978 
   07740163                 1 x   25,0             0,21              9,9            240,0            270 
   07740363                 3 x   25,0             0,21            20,6             720,0            920 
   07740463                 4 x   25,0             0,21            22,8            960,0         1182 
   07740563                 5 x   25,0             0,21            25,4          1200,0         1485 
   07740164                 1 x   35,0             0,21            11,5            336,0           362 
   07740464                4 x   35,0             0,21            26,4          1344,0         1598 
   07740564                 5 x   35,0             0,21            29,4          1680,0          2010 
   07740165                 1 x   50,0             0,31            14,0            480,0            531 
   07740465                 4 x   50,0             0,31            31,8          1920,0         2259 
   07740166                 1 x   70,0             0,31           16,7             672,0            744 
   07740167                 1 x   95,0             0,31            20,5            912,0          1020 
   07740168                 1 x 120,0             0,31            21,5          1152,0         1244 
   07740169                 1 x 150,0             0,31            24,6          1440,0         1584 
   07740170                 1 x 185,0             0,41           26,7           1776,0         1920 
   07740171                 1 x 240,0             0,41           30,1          2304,0         2458 

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 12 x 1,5 mm² C

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 1 x 10,0 mm² C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für S 200 07440161: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 1 x 10,0 mm² C

Aufdruck-Beispiel für S 200 07741215: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 12 x 1,5 mm² C

S 200 
extrem dauerflexible TPE/PUR-Steuerleitung mit nummerierten Adern

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

    Auf Wunsch möglich: 
●  Einzeladern  
    mit grüngelber Isolierhülle 
    und schwarzem Außenmantel  
    oder 0,6/1 kV

Schleppkettenleitungen

UL/CSA-Typ: 
S 980 P

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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   07840201                2 x 0,14               0,11             3,7               13,0              19 
   07840301                3 x 0,14               0,11              3,8               14,3              21 
   07840401                4 x 0,14               0,11              4,1              15,7              24 
   07840501                5 x 0,14               0,11              4,3               17,1              27 
   07840701                 7 x 0,14               0,11              4,9               23,4              36 
   07841201              12 x 0,14               0,11             5,7               32,1              47 
   07841801              18 x 0,14               0,11              6,5               43,8              64 
   07842501              25 x 0,14               0,11              7,6               57,3              82 
   07843201              32 x 0,14               0,11              8,3               69,1            103 
   07840202                2 x 0,25               0,11              4,0               15,1              22 
   07840302                3 x 0,25               0,11              4,2               17,6              26 
   07840402                4 x 0,25               0,11              4,4               23,4              32 
   07840502                5 x 0,25               0,11             4,7               25,9              36 
   07840702                 7 x 0,25               0,11              5,4              32,7              47 
   07841202              12 x 0,25               0,11              6,4               48,3              65 
   07841802              18 x 0,25               0,11              7,3              64,7              88 
   07842502              25 x 0,25               0,11              8,8               86,3            117 
   07843202              32 x 0,25               0,11              9,3             105,9            142 
   07840203                2 x 0,34               0,11              4,2               16,9              25 
   07840303                3 x 0,34               0,11              4,4               23,6              31 
   07840403                4 x 0,34               0,11             4,7                27,0              36 
   07840503                5 x 0,34               0,11              5,0               30,3              41

   07840703                 7 x 0,34               0,11             5,7               38,9              54 
   07841203              12 x 0,34               0,11             6,7               58,8              75 
   07841803              18 x 0,34               0,11              7,8               82,5            105 
   07842503              25 x 0,34               0,11              9,4             110,7            141 
   07843203              32 x 0,34               0,11            10,2            152,1            182 
   07840250                2 x 0,50               0,11              4,8               23,5              32 
   07840350                3 x 0,50               0,11              5,0               28,4              39 
   07840450                4 x 0,50               0,11              5,4               35,1              47 
   07840550                5 x 0,50               0,11              5,8               40,1              55 
   07840750                7 x 0,50               0,11             6,7               53,3              74 
   07841250              12 x 0,50               0,11              8,0               81,4            104 
   07841850              18 x 0,50               0,11              9,5            115,6            152 
   07842550              25 x 0,50               0,11            11,8             174,4            219 
   07840275                2 x 0,75               0,11              5,4               30,3              41 
   07840375                3 x 0,75               0,11             5,7                37,6              50 
   07840475                4 x 0,75               0,11              6,1               46,5              60 
   07840575                5 x 0,75               0,11              6,6               55,6              73 
   07840775                 7 x 0,75               0,11              7,7               74,1              99 
   07841275              12 x 0,75               0,11              9,5            115,6           146 
   07841875              18 x 0,75               0,11            11,6            183,9            231 
   07842575              25 x 0,75               0,11            14,3            266,0            326 

BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SD 200 C 25 x 0,14 mm² C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für SD 200 C 07842501: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SD 200 C 25 x 0,14 mm² C

              Produktvorteile: 
                    ●      Labs unkritisch 
                                 (Labs = lackbenetzungsstörende Substanzen) 

                       ●      kälteflexibel 

                       ●      halogenfrei 

                       ●      Verfahrwege > 10 m möglich 

                       ●      gute EMV-Eigenschaft 

                       ●      hohe Abriebfestigkeit

              Aufbau: 
Leiter:                         blanke Cu-Litze, feinstdrähtig 

Isolierhülle:                TPE 

Aderkenn-                   
zeichnung:                in Anlehnung an DIN 47100 

Verseilung:                 speziell abgestimmte Lagenverseilung  
                                   mit einem Vlies über jeder Verseillage 

Bewicklung:               Vlies 

Abschirmung:            Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Bewicklung:               Vlies 

Mantelmaterial:          PUR, TMPU  
                                   nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  
                                   mit matter Oberfläche 

Mantelfarbe:              grau (RAL 7032)

Technische Daten: 
Betriebsspitzenspannung: max. 350 V nach VDE 0812 

Prüfspannung:                         Ader/Ader 1500 V 
                                                  Ader/Schirm 1200 V 

Mindestbiegeradius 
dauerflexibel: 7,5 x d 

Strahlenbeständigkeit: 1 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich  
nicht bewegt: -50/+90 °C 
bewegt: -40/+90 °C 

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 

Ölbeständigkeit: sehr gut - TMPU  
nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Chem. Beständigkeit: gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Dauerflexibilität: sehr gut 

Wetterbeständigkeit: sehr gut 

Schadstofffrei: gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

SD 200 C 
dauerflexible TPE/PUR-Datenleitung mit farbigen Adern und Cu-Gesamtabschirmung

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Schleppkettenleitungen

UL/CSA-Typ: 
SD 980 CP

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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   07840205                2 x   0,50             0,16              6,8               38,4              51 
   07840305                3 x   0,50             0,16              7,0               43,6              58 
   07840405                4 x   0,50             0,16              7,4               51,1              67 
   07840505                5 x   0,50             0,16              7,9               61,5              77 
   07840705                 7 x   0,50             0,16              9,0               74,1            101 
   07841205              12 x   0,50             0,16            10,6             108,2            151 
   07841805              18 x   0,50             0,16            12,2            143,0            203 
   07842505              25 x   0,50             0,16            14,8             217,0           299 
   07843605              36 x   0,50             0,16            16,4             275,3            379 
   07845205              52 x   0,50             0,16            19,2            379,7            524 
   07846505              65 x   0,50             0,16           21,7             451,5            647

   07840207                2 x   0,75             0,16              7,3               46,3              59 
   07840307                3 x   0,75             0,16              7,6               54,1              70 
   07840407                4 x   0,75             0,16              8,0               64,0              82 
   07840507                5 x   0,75             0,16              8,8               74,3              98 
   07840707                 7 x   0,75             0,16              9,8               92,3            123 
   07841207              12 x   0,75             0,16            11,9            142,4            192 
   07841807              18 x   0,75             0,16            14,2            215,3           294 
   07842507              25 x   0,75             0,16            16,6            289,7            386 
   07843607              36 x   0,75             0,16           18,7             387,7            520 
   07845207              52 x   0,75             0,16            21,9            514,3            722 
   07846507              65 x   0,75             0,16            24,5            639,8           868

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 C 12 x 1,5 mm² C

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 C 1 x 10,0 mm² C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für S 200 C 07840161: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 C 1 x 10,0 mm² C

Technische Daten: 
Nennspannung: Uo/U 300/500 V 

Prüfspannung:                         Ader/Ader 2000 V 
                                                  Ader/Schirm 2000 V 

Mindestbiegeradius 
dauerflexibel: 7,5 x d 

Strahlenbeständigkeit: 1 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich  
nicht bewegt: -50/+90 °C 
bewegt: -40/+90 °C 

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 

Ölbeständigkeit: sehr gut - TMPU  
nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Chem. Beständigkeit: gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Dauerflexibilität: sehr gut 

Wetterbeständigkeit: sehr gut 

Schadstofffrei: gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

              Aufbau: 
Leiter:                         blanke Cu-Litze  
                                   nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 

Isolierhülle:                TPE 

Aderkenn-                  schwarze Adern  
zeichnung                  mit fortlaufendem Ziffernaufdruck  
ab 2 Adern:                nach EN 50334 + VDE 0293-334,  
                                   ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter 

Verseilung:                 speziell abgestimmte Lagenverseilung  
                                   mit einem Vlies über jeder Verseillage 

Innenmantel:              A  

Bewicklung:               Vlies 

Abschirmung:            Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Bewicklung:               Vlies 

Mantelmaterial:          PUR, TMPU  
                                   nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  
                                   mit matter Oberfläche 

Mantelfarbe:              grau (RAL 7000)

              Produktvorteile: 
                    ●      Labs unkritisch 
                                 (Labs = lackbenetzungsstörende Substanzen) 

                       ●      kälteflexibel 

                       ●      halogenfrei 

                       ●      Verfahrwege > 10 m möglich 

                       ●      gute EMV-Eigenschaft 

                       ●      hohe Abriebfestigkeit 

                       ●      kleiner Biegeradius 

                        ●      kleiner Außendurchmesser

Aufdruck-Beispiel für S 200 C 07841215: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 C 12 x 1,5 mm² C

S 200 C 
dauerflexible TPE/PUR-Steuerleitung mit nummerierten Adern und Cu-Gesamtabschirmung

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

Fortsetzung - siehe nächste Seite

Auch als Hybridleitung lieferbar z. B.                      

3G1,0 + 16 x 0,34 mm²                                              

3G1,0 + 08 x 0,34 mm²                                              

1G0,5 + 04 x 0,34 mm²                                              

Betriebsspitzenspannung Datenadern:                   max. 500 V

Schleppkettenleitungen

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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   07840210                 2 x   1,00             0,16              7,7               56,5              68 
   07840310                 3 x   1,00             0,16              8,0               66,4              82 
   07840410                 4 x   1,00             0,16              8,5               77,3              97 
   07840510                 5 x   1,00             0,16              9,3               89,0            114 
   07840710                 7 x   1,00             0,16            10,7              117,9           159 
   07841210               12 x   1,00             0,16            12,8             174,9           239 
   07841810               18 x   1,00             0,16            15,2             270,2            353 
   07842510               25 x   1,00             0,16            18,4             367,5           481 
   07843610              36 x   1,00             0,16            20,3            478,7            633 
   07845210               52 x   1,00             0,16            23,8            668,9           884 
   07846510               65 x   1,00             0,16            26,8            805,7          1081 
   07840115                1 x   1,50             0,16              4,6               24,8              35 
   07840215                2 x   1,50             0,16              8,3               66,8              82 
   07840315                3 x   1,50             0,16              8,8               81,5            104 
   07840415                4 x   1,50             0,16              9,4             101,2            125 
   07840515                5 x   1,50             0,16            10,1            122,2            145 
   07840715                7 x   1,50             0,16            11,9            156,8           206 
   07841215              12 x   1,50             0,16           14,7             269,7            341 
   07841815              18 x   1,50             0,16            16,9            369,2           465 
   07842515              25 x   1,50             0,16            20,4            493,4            633 
   07843615              36 x   1,50             0,16            23,0            660,3           856 
   07845215              52 x   1,50             0,16            26,9            931,0          1056 
   07846515              65 x   1,50             0,16            29,9          1132,8         1450 
   07840125                1 x   2,50             0,16              5,3               38,0              49 
   07840225                2 x   2,50             0,16              9,9               98,2            117 
   07840325                3 x   2,50             0,16            10,6            122,8           159 
   07840425                4 x   2,50             0,16            11,5            150,1            197 
   07840525                5 x   2,50             0,16            12,6             179,6           236 
   07840725                 7 x   2,50             0,16            15,0            265,2            335 
   07841225              12 x   2,50             0,16            18,5             417,1            525 
   07841825              18 x   2,50             0,16            21,8             571,4            739 
   07842525              25 x   2,50             0,16            26,0             780,8          1004 
   07843625              36 x   2,50             0,16           28,7           1058,0         1341 
   07845225              52 x   2,50             0,16            33,0           1479,3          1817 
   07840140                1 x   4,00             0,16              6,0               54,4              68

   07840240                2 x   4,00             0,16            11,9            132,8            179 
   07840340                3 x   4,00             0,16            12,1             172,9            224 
   07840440                4 x   4,00             0,16           13,7             216,5            287 
   07840540                5 x   4,00             0,16            15,0            289,2            357 
   07840740                 7 x   4,00             0,16            18,0            396,3           486 
   07840160                1 x   6,00             0,21              6,6               75,3              90 
   07840260                2 x   6,00             0,21           13,7             182,6            251 
   07840360                3 x   6,00             0,21            14,6            258,8           334 
   07840460                4 x   6,00             0,21            15,9            328,3            414 
   07840560                5 x   6,00             0,21            17,2            398,4           485 
   07840760                 7 x   6,00             0,21            20,6             537,3            615 
   07840161                1 x   10,0             0,21              7,7              117,5            135 
   07840361                3 x   10,0             0,21            17,4            392,9           502 
   07840461                4 x   10,0             0,21           18,7              507,4            624 
   07840561                5 x   10,0             0,21            20,5            615,5            731 
   07840162                1 x   16,0             0,21              9,1             179,9           206 
   07840362                3 x   16,0             0,21           20,7             598,4            724 
   07840462                4 x   16,0             0,21            22,5            758,2            915 
   07840562                5 x   16,0             0,21           24,7              947,1          1101 
   07840163                1 x   25,0             0,21            10,7             287,7            306 
   07840363                3 x   25,0             0,21            23,9            898,2          1047 
   07840463                4 x   25,0             0,21            25,8          1148,0         1312 
   07840563                5 x   25,0             0,21            29,1          1400,1          1610 
   07840164                1 x   35,0             0,21            12,5            390,6           408 
   07840464                4 x   35,0             0,21           30,1          1546,4          1765 
   07840564                5 x   35,0             0,21            33,1          1915,1         2119 
   07840165                1 x   50,0             0,31            14,9             577,2            601 
   07840465                4 x   50,0             0,31            35,5          2165,3          2471 
   07840166                1 x   70,0             0,31            17,7             783,1            826 
   07840167                 1 x   95,0             0,31            21,5           1051,2         1122 
   07840168                1 x 120,0             0,31           22,7           1293,1         1356 
   07840169                1 x 150,0             0,31            26,2          1611,0          1712 
   07840170                 1 x 185,0             0,41            27,9          1952,4         2059 
   07840171                 1 x 240,0             0,41            31,3           2507,0          2617

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 C 12 x 1,5 mm² C

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 C 1 x 10,0 mm² C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für S 200 C 07840161: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 C 1 x 10,0 mm² C

Aufdruck-Beispiel für S 200 C 07840515: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S 200 C 12 x 1,5 mm² C

S 200 C 
dauerflexible TPE/PUR-Steuerleitung mit nummerierten Adern und Cu-Gesamtabschirmung

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

   Art.-Nr.                     Aderzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht      ± 5%           Zahl          gewicht
                                     n x mm²               ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

    Auf Wunsch möglich: 
●  Einzeladern  
    mit grüngelber Isolierhülle 
    und schwarzem Außenmantel  
    oder 0,6/1 kV

Schleppkettenleitungen

UL/CSA-Typ: 
S 980 CP

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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   07890214                2 x 2 x 0,14         0,11              4,6               17,4              28 
   07890314                3 x 2 x 0,14         0,11              5,1               20,2              32 
   07890414                4 x 2 x 0,14         0,11              5,8              24,7              39 
   07890514                5 x 2 x 0,14         0,11              6,2               28,8              46 
   07890614                6 x 2 x 0,14         0,11              6,4               31,5              53 
   07890714                7 x 2 x 0,14         0,11             6,7               35,9              59 
   07891014               10 x 2 x 0,14         0,11              7,9               47,5              72 
   07891414              14 x 2 x 0,14         0,11              9,0              62,7              96 
   07891814              18 x 2 x 0,14         0,11            10,0               89,6            129 
   07892514              25 x 2 x 0,14         0,11           11,7             114,3            170 
   07890225                2 x 2 x 0,25         0,11              5,1               21,8              35 
   07890325                3 x 2 x 0,25         0,11             5,7               28,3              44 
   07890425                4 x 2 x 0,25         0,11              6,4               36,1              52 
   07890525                5 x 2 x 0,25         0,11              6,9               41,1              61 
   07890625                6 x 2 x 0,25         0,11              7,1               47,3              69 
   07890725                 7 x 2 x 0,25         0,11              7,4               54,1              82 
   07891025               10 x 2 x 0,25         0,11              8,9               70,8            101 
   07891425              14 x 2 x 0,25         0,11            10,9            108,7            153 
   07891825              18 x 2 x 0,25         0,11            11,6            133,4           189 
   07892525              25 x 2 x 0,25         0,11            13,8             171,9            262 
   07890234                2 x 2 x 0,34         0,11              5,4               20,3              40 
   07890334                3 x 2 x 0,34         0,11              6,0               34,9              52 
   07890434                4 x 2 x 0,34         0,11              6,9               43,2              63 
   07890534                5 x 2 x 0,34         0,11              7,4               53,1              73

   07890734                 7 x 2 x 0,34         0,11              8,0               66,4              94 
   07891034               10 x 2 x 0,34         0,11              9,6               90,5            121 
   07891434              14 x 2 x 0,34         0,11            11,6            138,3            181 
   07891834              18 x 2 x 0,34         0,11            12,5            169,2            223 
   07892534              25 x 2 x 0,34         0,11           14,7              247,3            313 
   07890250                2 x 2 x 0,50         0,11              6,3               34,6              52 
   07890350                3 x 2 x 0,50         0,11              6,9               47,3              68 
   07890450                4 x 2 x 0,50         0,11              7,9               61,4              85 
   07890550                5 x 2 x 0,50         0,11              8,8               73,1            103 
   07890750                7 x 2 x 0,50         0,11              9,4             108,4           136 
   07891050               10 x 2 x 0,50         0,11            11,3            143,3           189 
   07891450              14 x 2 x 0,50         0,11            13,5            191,7            256 
   07891850              18 x 2 x 0,50         0,11           14,7              257,8            335 
   07892550              25 x 2 x 0,50         0,11            17,0            336,5           436 
   07890275                2 x 2 x 0,75          0,11              7,2               47,4              69 
   07890375                3 x 2 x 0,75          0,11              7,9               66,2              85 
   07890475                4 x 2 x 0,75          0,11              8,9             101,0            109 
   07890575                5 x 2 x 0,75          0,11            10,8            118,8           159 
   07890775                 7 x 2 x 0,75          0,11            11,6            148,0            213 
   07891075               10 x 2 x 0,75          0,11            13,5            228,0            267 
   07891475              14 x 2 x 0,75          0,11            16,1            296,9            372 
   07891875              18 x 2 x 0,75          0,11            17,3            366,1           463 
   07892575              25 x 2 x 0,75          0,11            20,1            480,5           606 

D-VIERSEN · SD 200 C TP 3 x 2 x 0,5 mm² C

www.sab-kabel.de

   Art.-Nr.                     Paarzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht     ± 10%          Zahl          gewicht 
                                  n x 2 x mm²             ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

   Art.-Nr.                     Paarzahl x            Größter      Außen-ø         Cu-         Leitungs- 
                                  Querschnitt         Einzeldraht     ± 10%          Zahl          gewicht 
                                  n x 2 x mm²             ø mm            mm            kg/km        ≈ kg/km

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Aufdruck-Beispiel für SD 200 C TP 07890350: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SD 200 C TP 3 x 2 x 0,5 mm² C

              Produktvorteile: 
                    ●      Labs unkritisch 
                                 (Labs = lackbenetzungsstörende Substanzen) 

                       ●      kälteflexibel 

                       ●      halogenfrei 

                       ●      Verfahrwege > 10 m möglich 

                       ●      gute EMV-Eigenschaft 

                       ●      hohe Abriebfestigkeit

Technische Daten: 
Betriebsspitzenspannung: max. 350 V nach VDE 0812 

Prüfspannung:                         Ader/Ader 1500 V 
                                                  Ader/Schirm 1200 V 

Mindestbiegeradius 
dauerflexibel: 7,5 x d 

Strahlenbeständigkeit: 1 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich  
nicht bewegt: -50/+90 °C 
bewegt: -40/+90 °C 

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 

Ölbeständigkeit: sehr gut - TMPU  
nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Chem. Beständigkeit: gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Dauerflexibilität: sehr gut 

Wetterbeständigkeit: sehr gut 

Schadstofffrei: gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

              Aufbau: 
Leiter:                         blanke Cu-Litze, feinstdrähtig 

Isolierhülle:                TPE 

Aderkenn-                   
zeichnung:                in Anlehnung an DIN 47100 

Verseilung:                 Adern paarig,  
                                   Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung  
                                   mit einem Vlies über jeder Verseillage 

Bewicklung:               Vlies 

Abschirmung:            Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Bewicklung:               Vlies 

Mantelmaterial:          PUR, TMPU  
                                   nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  
                                   mit matter Oberfläche 

Mantelfarbe:              grau (RAL 7032)

SD 200 C TP 
paarverseilte, dauerflexible TPE/PUR-Datenleitung mit farbigen Adern und Cu-Gesamtabschirmung

Schleppkettenleitungen

UL/CSA-Typ: 
SD 980 C TP
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   37681340              1 x     4,00                       0,16                              12 (224/34)                               6,6                                       38,4                               69 
   37681360              1 x     6,00                       0,21                              10 (186/32)                                7,5                                        57,6                               94 
   37681361              1 x   10,00                       0,21                               8 (320/32)                                8,4                                       96,0                            138 
   37681362              1 x   16,00                       0,21                               6 (512/32)                                9,9                                     153,6                            206 
   37681363              1 x   25,00                       0,21                               4 (798/32)                               11,1                                    240,0                            296 
   37681364              1 x   35,00                       0,21                              2 (1083/32)                              12,6                                    336,0                            390 
   37681365              1 x   50,00                       0,31                               1 (703/28)                               14,7                                    480,0                            554 
   37681366              1 x   70,00                       0,31                             2/0 (988/28)                              17,0                                    672,0                             771 
   37681367              1 x   95,00                       0,31                            3/0 (1340/28)                            20,4                                    912,0                           1024 
   37681368              1 x 120,00                       0,31                            4/0 (1680/28)                            23,0                                  1152,0                          1318 
   37681369              1 x 150,00                       0,31                       250 MCM (2122/28)                       25,7                                  1440,0                          1649

10456 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 1000V FT1 FT2 C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für S 910 P 37681362: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 37681362 16,0 mm2 S 910 P 6 AWG 37680601 U AWM Style 10456 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 1000V FT1 FT2 C

              Produktvorteile: 
                    ●      hochflexible Einzelader  
                                 für den Einsatz in Schleppketten 

                    ●      gute chemische Beständigkeit 

                    ●      hohe Abriebfestigkeit 

                    ●      halogenfrei

              Aufbau: 
Leiter:                         blanke Cu-Litze  
                                   nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 

Isolierhülle:                TPE, schwarz 

Bewicklung:               Vlies  

Mantelmaterial:          PUR, TMPU  
                                   nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  
                                   mit matter Oberfläche 

Mantelfarbe:              schwarz (RAL 9005)

Technische Daten: 
Nennspannung: Uo/U 0,6/1 kV 

Spannung: UL: 600 V CSA: 1000 V 

Mindestbiegeradius 
dauerflexibel: 7,5 x d 

Strahlenbeständigkeit: 1 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich DIN VDE UL/CSA: bis +80 °C 
nicht bewegt: -50/+90 °C 
bewegt: -40/+90 °C 

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 

Brennverhalten: flammhemmend und selbstverlöschend  
nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, 
UL/CSA FT1, FT2 

Ölbeständigkeit: sehr gut - TMPU  
nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Chem. Beständigkeit: gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Dauerflexibilität: sehr gut 

Schadstofffrei: gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

S 910 P 
dauerflexible TPE/PUR-Aderleitung

   Art.-Nr.                     Aderzahl x                     Größter                                AWG/                                Außen-ø                                  Cu-                         Leitungs- 
                                  Querschnitt                 Einzeldraht                               MCM                                  ± 5%                                    Zahl                         gewicht 
                                     n x mm²                        ø mm                                                                                mm                                    kg/km                       ≈ kg/km

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

    Auf Wunsch möglich: 
●  mit grüngelber Isolierhülle

Schleppkettenleitungen

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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   37692340              1 x     4,00                       0,16                              12 (224/34)                               7,1                                       54,5                               83 
   37692360              1 x     6,00                       0,21                              10 (186/32)                               8,0                                        77,3                            112 
   37692361              1 x   10,00                       0,21                               8 (320/32)                                8,9                                     119,7                             157 
   37692362              1 x   16,00                       0,21                               6 (512/32)                               10,3                                    182,6                             227 
   37692363              1 x   25,00                       0,21                               4 (798/32)                               11,7                                    293,9                            335 
   37692364              1 x   35,00                       0,21                              2 (1083/32)                              13,3                                    395,7                            434 
   37692365              1 x   50,00                       0,31                               1 (703/28)                               15,8                                     577,7                            631 
   37692366              1 x   70,00                       0,31                             2/0 (988/28)                              17,9                                    783,2                            840 
   37692367              1 x   95,00                       0,31                            3/0 (1340/28)                            22,9                                  1051,4                          1193 
   37692368              1 x 120,00                       0,31                            4/0 (1680/28)                            23,9                                  1293,3                          1421 
   37692369              1 x 150,00                       0,31                       250 MCM (2122/28)                       26,6                                  1611,3                           1773

10456 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 1000V FT1 FT2 C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für S 910 CP 37692362: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 37692362 16,0 mm2 S 910 CP 6 AWG 37690601 U AWM Style 10456 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 1000V FT1 FT2 C

              Produktvorteile: 
                    ●      hochflexible Einzelader  
                                 für den Einsatz in Schleppketten 

                    ●      gute chemische Beständigkeit 

                    ●      hohe Abriebfestigkeit 

                    ●      halogenfrei

              Aufbau: 
Leiter:                         blanke Cu-Litze  
                                   nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 

Isolierhülle:                TPE, schwarz 

Bewicklung:               Vlies  

Abschirmung:            Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Bewicklung:               Vlies , 

Mantelmaterial:          PUR, TMPU  
                                   nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  
                                   mit matter Oberfläche 

Mantelfarbe:              orange (RAL 2003)

Technische Daten: 
Nennspannung: Uo/U 0,6/1 kV 

Spannung: UL: 600 V CSA: 1000 V 

Mindestbiegeradius 
dauerflexibel: 7,5 x d 

Strahlenbeständigkeit: 5 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich DIN VDE UL/CSA: bis +80 °C 
nicht bewegt: -50/+90 °C 
bewegt: -40/+90 °C 

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 

Brennverhalten: flammhemmend und selbstverlöschend  
nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, 
UL/CSA FT1, FT2 

Ölbeständigkeit: sehr gut - TMPU  
nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Chem. Beständigkeit: gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Dauerflexibilität: sehr gut 

Schadstofffrei: gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

S 910 CP 
dauerflexible TPE/PUR-Aderleitung mit Cu-Gesamtabschirmung

   Art.-Nr.                     Aderzahl x                     Größter                                AWG/                                Außen-ø                                  Cu-                         Leitungs- 
                                  Querschnitt                 Einzeldraht                               MCM                                  ± 5%                                    Zahl                         gewicht 
                                     n x mm²                        ø mm                                                                                mm                                    kg/km                       ≈ kg/km

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

    Auf Wunsch möglich: 
●  mit grüngelber Isolierhülle

Schleppkettenleitungen

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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        08010407             4 x   0,75 + 2 x (2 x 0,34)                           19 / 4c       22 / 2pr                                0,16/0,11                        10,5 ± 0,5         115,5                     160 
        08010410             4 x   1,00 + 2 x (2 x 0,75)                           18 / 4c       19 / 2pr                                0,16                                12,0 ± 0,5        154,2                     209 
        08010415             4 x   1,50 + 2 x (2 x 0,75)                           16 / 4c       19 / 2pr                                0,16                                12,2 ± 0,5         174,3                     233 
        08010425             4 x   2,50 + 2 x (2 x 1,00)                           14 / 4c       18 / 2pr                                0,16                                15,0 ± 0,8        236,8                     312 
        08010441             4 x   4,00 + (2 x 1,00) + (2 x 1,50)            12 / 4c       18 / 1pr + 16 / 1pr              0,16                                 17,8 ± 0,6        349,8                     463 
        08010461             4 x   6,00 + (2 x 1,00) + (2 x 1,50)             10 / 4c       18 / 1pr + 16 / 1pr              0,21/0,16                        18,6 ± 0,8         437,6                     580 
        08010471             4 x 10,00 + (2 x 1,00) + (2 x 1,50)               8 / 4c       18 / 1pr + 16 / 1pr              0,21/0,16                        22,5 ± 1,0         613,5                     792 
        08010485             4 x 16,00 + 2 x (2 x 1,50)                             6 / 4c       16 / 2pr                                0,21/0,16                        27,6 ± 0,8        880,6                   1130 
        08010490             4 x 25,00 + 2 x (2 x 1,50)                             4 / 4c       16 / 2pr                                0,21/0,16                        28,0 ± 1,0       1237,0                   1507 
        08010495             4 x 35,00 + 2 x (2 x 1,50)                             2 / 4c       16 / 2pr                                0,21/0,16                        32,0 ± 1,0       1647,3                   2011 
        08010496             4 x 50,00 + 2 x (2 x 2,50)                             1 / 4c       14 / 2pr                                0,21/0,16                       38,2 ± 1,0      2324,0                   2866 

        08011415            4 x   1,50 + (2 x 1,50)                                 16 / 4c       16 / 1pr                                0,16                                12,5 ± 0,4         161,8                     213 
        08011425            4 x   2,50 + (2 x 1,50)                                 14 / 4c       16 / 1pr                                0,16                                13,8 ± 0,4         202,1                     266 
        08011440            4 x   4,00 + (2 x 1,50)                                 12 / 4c       16 / 1pr                                0,16                                14,9 ± 0,4         270,4                     353 
        08011460            4 x   6,00 + (2 x 1,50)                                 10 / 4c       16 / 1pr                                0,21/0,16                       16,7 ± 1,1         382,5                     490 
        08011470             4 x 10,00 + (2 x 1,50)                                   8 / 4c       16 / 1pr                                0,21/0,16                        19,2 ± 1,6        549,4                     698 
        08011480            4 x 16,00 + (2 x 1,50)                                   6 / 4c       16 / 1pr                                0,21/0,16                        23,0 ± 1,7         802,2                   1008 
        08011490            4 x 25,00 + (2 x 1,50)                                   4 / 4c       16 / 1pr                                0,21/0,16                        26,9 ± 1,0       1171,1                   1448 
        08011495            4 x 35,00 + (2 x 1,50)                                   2 / 4c       16 / 1pr                                0,21/0,16                        31,0 ± 1,0      1592,3                   2012 
        08011496            4 x 50,00 + (2 x 1,50)                                   1 / 4c       16 / 1pr                                0,21/0,16                       34,8 ± 1,0      2203,3                   2695
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4 x 0,75 mm2 + 2 x (2 x 0,34 mm2)                        C
C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für SL 801 C 08010407: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SL 801 C  4 x 0,75 mm2 + 2 x (2 x 0,34 mm2)                        C

Technische Daten: 
Nennspannung:                        Versorgungsadern Uo/U 0,6/1 kV 

Betriebsspitzenspannung:      Steueradern max. 500 V 

Prüfspannung:                        Versorgungsadern   Ader/Ader     4000 V 
                                                                                 Ader/Schirm 4000 V 
                                                  Steueradern            Ader/Ader     1500 V 
                                                                                 Ader/Schirm 1200 V 

Mindestbiegeradius                     
fest verlegt:                                 5 x d 
frei beweglich:                           10 x d 
dauerflexibel:                            12 x d 

Strahlenbeständigkeit:            5 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich                    
nicht bewegt:                             -50/+90 °C 
bewegt:                                      -40/+90 °C 

Ölbeständigkeit:                       sehr gut - TMPU  
                                                  nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  

Chem. Beständigkeit:              gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
                                                  Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Wetterbeständigkeit:                sehr gut 

Schadstofffrei:                          gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

              Aufbau: 
Leiter:                         blanke Cu-Litze 
                                   nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 
                                   < 0,50 mm2 in Anlehnung an VDE 0812 

Isolierhülle:                TPE 

Aderkenn-                  schwarze Adern  
zeichnung:                 mit fortlaufendem Ziffernaufdruck  
                                   nach EN 50334 + VDE 0293-334  
                                   (außer 0,34 mm2 = farbig)  
                                   und ein grüngelber Schutzleiter 
ab Art.-Nr. 08011415:       Versorgungsadern: U1, V2, W3  
                                   und ein grüngelber Schutzleiter 
                                   Steueradern: BR1 und BR2 

Verseilung:                 Steueradern 0,34 mm2 - 2,5 mm2 paarig 

Abschirmung:            paarweise mit Alu-Folie 
                                   und mit verzinnten Cu-Runddrähten umflochten 

Bewicklung:               paarweise mit PETP-Folie  

Verseilung:                 geschirmte Steuerpaare  
                                   und Versorgungsadern gemeinsam in Lagen 

Bewicklung:               Vlies 

Abschirmung:            Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Bewicklung:               Vlies  

Mantelmaterial:          PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 +  
                                   VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche 

Mantelfarbe:              orange (RAL 2003)

              Produktvorteile: 
                       ●        sehr gute EMV-Eigenschaft 

                       ●        hohe Standzeiten 

                       ●        adhäsionsfreie Verlegung 

                       ●        hohe Flexibilität 

                       ●        halogenfrei 

                       ●        Labs unkritisch 
                                 (Labs = lackbenetzungsstörende Substanzen) 

                       ●        kälteflexibel 

                       ●        DESINA®-Farben (Seite C/4)

SL 801 C 
kombinierte TPE/PUR-Motorenanschlussleitung mit Cu-Gesamtabschirmung 0,6/1 kV

Auf Wunsch 
Konfektion möglich

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

        Art.-Nr.                  Abmessung                                                              AWG                                              Größter                     Außen-ø                 Cu-                  Leitungs- 
                                                                                                 Versorgungs-       Steueradern                          Einzeldraht                                                 Zahl                   gewicht 
                                                                                                             adern       (paarig)                                      ø mm                           mm                   kg/km                 ≈ kg/km

Hinweis:    SIEMENS® ist ein eingetragenes Markenzeichen. Es dient nur zu Vergleichszwecken. 
                 INDRAMAT® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Bosch Rexroth AG. Es dient nur zu Vergleichszwecken. 
                 DESINA® ist eine registrierte Marke des Verbands der deutschen Werkzeugmaschinenfabriken.

Servoleitungen
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UL/CSA-Typ: 
SL 841 C

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/flughafenindustrie.html
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        08020050                            9 x 0,50                                                                                                       0,16                              7,8                     66,2                         97 
         
        08030009                            4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,50                                                                               0,11/0,16                      7,8                     51,8                         81 
        08030010                             4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,00                                                                               0,11/0,16                      7,9                     63,3                         93 
        08030160                            3 x 2 x 0,25 + 3 x 0,25 + 2 x 1,00                                                              0,11/0,16                      7,9                     65,8                         96 
        08030040                            3 x 2 x 0,25                                                                                                 0,11                              6,3                     33,2                         52 
        08030060                            4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) D + 4 x 1,00                                                       0,11/0,16                     9,7                     88,5                       135 

        08030012                            4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,50                                                                               0,11/0,16                      7,9                     54,9                         86 
        08030112                          10 x 0,14 + 2 x 0,50                                                                                      0,11/0,16                      7,0                     44,0                         66 
        08030114                          10 x 0,14 + 4 x 0,50                                                                                      0,11/0,16                      7,8                     55,6                         83 
        08030013                            4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,50                                                                               0,11/0,16                     8,9                     75,9                       112 
        08030020                            3 x (2 x 0,14 C) + 2 x 1,00                                                                         0,11/0,16                     8,6                     80,6                       102 
        08030022                            3 x (2 x 0,14 C) + 2 x (0,50 C)                                                                   0,11/0,16                     8,8                     87,6                       108 
        08031050                             3 x (2 x 0,14 D) + 4 x 0,14 + 4 x 0,22 + 2 x 0,50                                     0,11                              9,5                     77,9                       121

4 x 2 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²                        C

BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SL 802 C  9 x 0,5 mm²  C

www.sab-kabel.de

Aufdruck-Beispiel für SL 803 C 08030012: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SL 803 C  4 x 2 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²                        C

Aufdruck-Beispiel für SL 802 C 08020050: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SL 802 C  9 x 0,5 mm²  C

Technische Daten: 
Betriebsspitzenspannung 
SL 802 C:                                  max. 500 V 
SL 803 C:                                  max. 350 V 

Prüfspannung:                        Ader/Ader 2000 V 
                                                  Ader/Schirm 1200 V 

Mindestbiegeradius                     
fest verlegt:                                 5 x d 
frei beweglich:                           10 x d 
dauerflexibel:                            12 x d 

Strahlenbeständigkeit:            5 x 107 cJ/kg 

Temperaturbereich                    
nicht bewegt:                             -50/+90 °C 
bewegt:                                      -40/+90 °C 

Ölbeständigkeit:                       sehr gut - TMPU  
                                                  nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Chem. Beständigkeit:              gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel,  
                                                  Hydraulikflüssigkeiten, etc. 

Wetterbeständigkeit:                sehr gut 

Schadstofffrei:                          gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

              Aufbau: 
Leiter:                         blanke Cu-Litze  
                                   in Anlehnung an VDE 0812 

Isolierhülle:                TPE 

Aderkenn-                   
zeichnung:                 farbig 

Verseilung 
SL 802 C:                   in Lagen 
SL 803 C:                   Adern in Lagen bzw. paarig 

                                   je nach Abmessung: 

Abschirmung:            Paare mit verzinnten CU-Runddrähten  
                                   umflochten oder umlegt 

Innenmantel:              TPE 

Verseilung:                 Adern bzw. Paare gemeinsam in Lagen 

Bewicklung:               Vlies bzw. Netzband  

Abschirmung:            Geflecht aus verzinnten Cu-Rund drähten 

Bewicklung:               Vlies  

Mantelmaterial:          PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + 
                                   VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche 

Mantelfarbe               SL 802 C: orange (RAL 2003) 
                                   SL 803 C: grün (RAL 6018)

              Produktvorteile: 
                       ●        sehr gute EMV-Eigenschaft 

                       ●        sehr hohe Flexibilität 

                       ●        sehr hohe Standzeiten 

                       ●        adhäsionsfreie Verlegung 

                       ●        ölbeständig 

                       ●        halogenfrei 

                       ●        Labs unkritisch 
                                 (Labs = lackbenetzungsstörende Substanzen) 

                       ●        kälteflexibel 

                       ●        DESINA®-Farben (Seite C/4)

TPE/PUR-Motor-Feedbackleitung (Rückmeldeleitung)  SL 802 C mit Cu-Gesamtabschirmung 
 SL 803 C TPE/PUR-Geberleitung mit Cu-Gesamtabschirmung

geeignet für 
Resolver und Drehgeber

        Art.-Nr.                                Abmessung                                                                       Mantel-                  Größter                   Außen-ø                  Cu-                   Leitungs- 
                                                                                                                                                farbe                 Einzeldraht                 ± 10%                   Zahl                    gewicht 
                                                                                                                                                                             ø mm                        mm                    kg/km                  ≈ kg/km

        Motor-Feedbackleitung 
                                                                                                                                              orange 
        Geberleitung 
                                                                                                                                              orange 
                                                                                                                                              orange 
                                                                                                                                              orange 
                                                                                                                                              orange 
                                                                                                                                              orange 

                                                                                                                                                grün 
                                                                                                                                                grün 
                                                                                                                                                grün 
                                                                                                                                                grün 
                                                                                                                                                grün 
                                                                                                                                                grün 
                                                                                                                                                grün

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
Hinweis:    SIEMENS® ist ein eingetragenes Markenzeichen. Es dient nur zu Vergleichszwecken. 
                 INDRAMAT® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Bosch Rexroth AG. Es dient nur zu Vergleichszwecken. 
                 DESINA® ist eine registrierte Marke des Verbands der deutschen Werkzeugmaschinenfabriken.

Servoleitungen
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UL/CSA-Typ: 
SL 842 C 
SL 843 C
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