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SHUNTS

SHUNT CON ZÓCALO Y ESTÁNDARD

SHUNT  PLETINA

Especificaciones técnicas SHUNTS 
- 
- 
- 
- Rango de intensidades 1 a 20.000 A 
- 
- Precisión de 0,5 del 0 al 120% de la corriente nominal.
- Coeficiente de temperatura: 0,002% / Cº.
- Temperatura de referencia:  20ºC 

Clase 0,5
Dimensiones según norma DIN 43703
Varillas de manganina y terminales de latón

Caída de tensión 60 ó  150 mV 

± 10ºC.

- Sobrecargas:
     * Permanente: 1,2 ln.
     * Durante 5s: 10 ln  si  10A<ln<500A
                             5 ln  si  600A<ln<2000A
                             2 ln  si  2500A<ln
- Límites de temperatura:  -25ºC / +60ºC
- Zócalo de base aislante (PA6.6) en los tipos SHP.
- Normativa:  DIN 43703, IEC 51, VDE 410, BS 89.

Caída tensión
Voltage drops 
         mV

Rango
Range 
    A

A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 E H
 Peso
Weight 
   kg

    Nr
Current
terminal

 Terminales / Terminals

 Tornillo/Screw
     DIN933

 Arandela/Washer

      DIN125
 Tuerca/Nut
   DIN934

Voltage
terminal

28 20 - - 8 - 78 -1 … 25 90 0,15 2 x 1 M5 x 12 Ø5,3 -

   2 tornillos 
     M5 x 8
     DIN 84
y 2 arandelas
Ø5,3 DIN 433

   2 screws 
     M5 x 8
     DIN 84
and 2 washers
Ø5,3 DIN 433

33 20 - - 8 - 80 -30 … 150 100 0,13 2 x 1 M8 x 16 Ø8,4 -

55 30 15 - 10 10 105 30250 145 0,54 2 x 1 M12 x 40 Ø13 M12

55 40 20 - 10400 - 600 145 0,78 2 x 110 105 30 M16 x 45 Ø17 M16

150

60

65 60 30 - 101000 165 1,49 2 x 110 115 30 M20 x 50 Ø21 M20

65 90 21 48 101500 165 1,95 2 x 210 115 30 M16 x 45 Ø17 M16

65 120 30 60 102500 165 3 2 x 210 115 30 M20 x 50 Ø21 M20

28 20 - - 8 - 78 -1 … 25 90 0,18 2 x 1 M5 x 12 Ø5,3 -

33 25 - - 8 - 205 -40 … 150 225 1,14 2 x 1 M8 x 16 Ø8,4 -

55 30 15 - 10 10 230 50250 270 0,80 2 x 1 M12 x 40 Ø13 M12

55 40 20 - 10400 - 600 270 1,38 2 x 110 230 50 M16 x 45 Ø17 M16

65 70 30 - 101000 290 2,55 2 x 110 240 60 M20 x 50 Ø21 M20

5000

10000

15000

20000
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65 120 30 60 15165 - 2 x 210 115 60 M20 x 50 Ø21 M20

75 206 25 52 30185 - 2 x 420 135 170 M20 x 50 Ø21 M20

75 310 25 52 30185 - 2 x 620 135 170 M20 x 50 Ø21 M20

75 414 25 52 30185 - 2 x 820 135 170 M20 x 50 Ø21 M20

*

Todos los shunts se suministran con cables de conexión de 1,5 m de longitud y 1,5 mm Ø de sección

(1) Bajo pedido se suministran ajustados para otras corrientes o caídas de tensión

(2) c/ zócalo de baquelita 30 A a 100 A; consultar
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Dimensiones TIPO SHP  … / 60 mV

AMP A B C

50 35 0,7 73,5
60 35 0,7 62
75 35 1,25 48
100 28,5 1,25 50,5
150 35 1,25 41,5

30
40

35
35 0,7

0,7 73,5
73,5

* Pedido mínimo de 50 unidades
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Alcances no 
Normalizados

50 mV
100 mV
200 mV
300 mV

*Otros, consultar
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