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Mut zum unternehmerischen Risiko, Forschergeist und der Glaube 
an die eigenen Fähigkeiten – mit diesem Kapital haben Walter 
Pepperl und Ludwig Fuchs 1945 eine kleine Radiowerkstatt in  
Mannheim gegründet. Mit der Erfindung des Näherungs
schalters haben sie einige Jahre später ihr Credo unter Beweis 
gestellt: das war die Initialzündung für eine Erfolgsgeschichte, 
die ebenso vom engen Kundenkontakt wie von wegweisenden 
Technologien und Verfahren in der Automatisierungstechnik 
geprägt ist.

Damals wie heute gilt unser wichtigstes Augenmerk den indivi
duellen Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden. Ob als Pionier 
im elektrischen Explosionsschutz oder Innovationsführer hoch 
leistungsfähiger Sensoren – nur im intensiven Austausch mit 
unseren Kunden konnte es uns gelingen, mit einer Vielzahl an 
Innovationen den Fortschritt in der  Automatisierungstechnik 
entscheidend zu prägen. 

Speziell im Bereich der Ultraschalltechnologie blicken wir auf  
mehr als 20 Jahre Erfahrung zurück. Die eigene Wandler
entwicklung und produktion garantiert unseren Kunden eine 
konstant hohe Sensorqualität sowie ein einzigartiges Ultra
schallportfolio. 

Mehr Information finden Sie auf unserer Webseite unter  
www.pepperl-fuchs.de/ultraschall

Automatisierung ist unsere Welt.
Perfekte Anwendungen sind unser  Ziel. 
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Automatisierung ist unsere Welt.
Perfekte Anwendungen sind unser  Ziel. 



The pulse of automation
Wenn es um die Automatisierung von Fertigungsprozessen geht, stehen Sensoren am Puls des 
Geschehens. Sensoren erkennen Objekte, aktivieren Prozessschritte und sorgen damit für einen 
gesicherten Prozessablauf.
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Dabei sind vor allem Ultraschallsensoren die Alleskönner, die 
ein breites Anwendungsfeld abdecken und sich durch eine 
robuste Funktionsweise auszeichnen. Sie detektieren jedes 
Objekt millimetergenau und lassen sich dabei weder von 
widrigen Umgebungsbedingungen noch von Form, Farbe oder 
Oberfläche beeinflussen.

Die neueste SensorGeneration von Pepperl+Fuchs überzeugt 
durch praxisgerechte Eigenschaften wie eine reduzierte Blind
zone und intelligente Lösungen zur einfachen Inbetriebnahme.

Dabei decken drei SensorBaureihen das gesamte Anwendungs
spektrum ab. 

Die Ultraschallsensoren der Baureihe UB...F77 in Miniaturbau
form sind ideal für engste Platzverhältnisse. Die Sensoren 
der Baureihe UC...30GM70 haben eine aufsteckbare Infrarot
Schnittstelle zur komfortablen Einstellung mit dem Notebook. 
Bei der Baureihe 30GM...IO werden die Grundpara meter ganz 
einfach auf Tastendruck eingestellt oder über eine IOSchnitt
stelle am Notebook angepasst. Die Baureihe UC...30GMIO 
deckt mit nur wenigen Varianten nahezu alle Anwendungs
bereiche ab.

Merkmale, an denen deutlich wird, dass Pepperl+Fuchs seit 
Jahrzehnten in der Sensortechnik zu Hause ist und immer  
wieder mit überzeugenden Lösungen überrascht.
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Funktionsarten

Das Messprinzip der Ultraschallsensoren beruht auf der Auswer
tung der Laufzeit des Schalles zwischen Senden und Empfangen 
(Tastbetrieb) oder der Kontrolle, ob das gesendete Signal emp
fangen wurde (Schrankenbetrieb).

tastbetrieb

 ▪ Sender und Empfänger befinden sich im gleichen Gehäuse. 
Der Ultraschall wird direkt vom zu erfassenden Objekt zum 
Empfänger reflektiert.  
 
Vorteil: Einfacher, kompakter Sensor,  
häufigstes verwendetes Prinzip.

schrankenbetrieb

 ▪ einwegschranke 
Sender und Empfänger sind gegenüber montiert. Wird die 
Ultraschallsignalstrecke durch ein Objekt unterbrochen, so 
wird der Schaltausgang aktiv. 
 
Vorteil: Hohe Reichweite,  
kurze Ansprechzeit, störsicher

 ▪ Reflexschranke 
Sender und Empfänger befinden sich im gleichen Gehäuse. 
Der Ultraschall wird an einem vorher definierten Reflektor 
zum Empfänger reflektiert. 
 
Vorteil: Auch nicht oder nur schwach reflektierende Objekte 
können sicher erkannt werden.

Ultraschallsensoren erfassen Objekte aus den verschiedensten Materialien millimeter
genau, unabhängig von Form und Farbe. Dabei nutzt der Sensor hochfrequente, für den 
Menschen nicht hörbare Schallimpulse zur Messung.
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Bauform Highlights Bestell
bezeichnung

Reich
weiten

Schalt
ausgang

Analog 
ausgang

Schnitt
stelle

Ein stellung

UB12GM
ø 12 mm x 70 mm

 ▪ Kleine Bauform
 ▪ Kleine Blindzone
 ▪ Kurze Ansprechzeit
 ▪ Temperatur

kompensation

UB12012GM

UB20012GM 

UBC25012GM 

UB40012GM

120 mm

200 mm

250 mm

400 mm

1NC / 1NO n – Lerneingang

UBH12GM
ø 12 mm x 70 mm

 ▪ Kleine Bauform
 ▪ Kleine Blindzone
 ▪ Kurze Ansprechzeit
 ▪ Temperatur

kompensation
 ▪ Sehr hohe 

Auflösung

UBH60 / 3012GM 60 mm 1NC / 1NO n – Lerneingang

18GM40
ø 18 mm x 40 mm

 ▪ Kurze Bauform
 ▪ Rundum sichtbare 

Funktionsanzeige
 ▪ Teachin
 ▪ Temperatur

kompensation

UB30018GM40(A)

UB80018GM40(A)

UBC40018GH40 

UBE100018GM40

300 mm

800 mm

400 mm

1000 mm

1NC / NO n – Lerneingang

UB18GM75
ø 18 mm x 75 mm

 ▪ Breite der 

Schallkeule 

wählbar
 ▪ Teachin
 ▪ Synchronisations

möglichkeit

UB50018GM75

UB100018GM75

500 mm

1000 mm

1NC / NO

2NC / NO

n – Lerneingang

18GM90
ø 18 mm x 90 mm

 ▪ IOLink

Schnittstelle für 

Service und 

Prozessdaten
 ▪ Schaltausgang
 ▪ Temperatur

kompensation

UC100018GM90 1000 mm 1NC / NO – IOLink –

Zylindrische Bauformen
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Bauform Highlights Bestell
bezeichnung

Reich
weiten

Schalt
ausgang

Analog 
ausgang

Schnitt
stelle

Ein stellung

UB30GM
ø 30 mm x 90 / 105 / 110 mm

 ▪ Teachin
 ▪ Temperatur

kompensation

UB50030GM 

UB200030GM

UB400030GM 

UB600030GM

500 mm

2000 mm

4000 mm

6000 mm

1NC / NO – – Lerneingang

UC30GM
ø 30 mm x 90 / 105 / 110 mm

 ▪ Parametrier

schnittstelle
 ▪ Teachin
 ▪ Temperatur

kompensation

UC30030GM 

UC50030GM 

UC100030GM 

UC200030GM 

UC400030GM 

UC600030GM

300 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

4000 mm

6000 mm

2NC / NO n RS232 ULTRA 3000

Teachstecker

UC30GMIO
ø 30 mm x 90 mm

 ▪ IOLink
 ▪ Grund

parametrierung 

über Tasten
 ▪ Teachin
 ▪ Temperatur

kompensation

UC50030GM...IO

UC200030GM...IO

UC400030GM...IO

UC600030GM...IO

500 mm

2000 mm

4000 mm

6000 mm

1NC / 1NO

2NC / 2NO

n IOLink Taste

UC30GM70
ø 30 mm x 100 / 110 / 130 mm

 ▪ Einstellung mit Poti
 ▪ Echtzeit 

Parametrier

schnittstelle
 ▪ Temperatur

kompensation

UC50030GM70 

UC200030GM70

UC350030GM70 

UC600030GM70

500 mm

2000 mm

3500 mm

6000 mm

2NC / NO n Infrarot UltraProgIR
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Bauform Highlights Bestell
bezeichnung

Reich
weiten

Schalt
ausgang

Analog 
ausgang

Schnitt
stelle

Ein stellung

F77
31 mm x 23 mm x 12 mm

 ▪ Ultraschallsensor 

im Miniaturgehäuse
 ▪ Geringe Blindzone
 ▪ Teachin
 ▪ Taster, 

Reflexschranke, 

Einwegschranke

UB250F77 

UBR250F77 

UB400F77 

UBR400F77 

UBE800F77

250 mm

250 mm

400 mm

400 mm

800 mm

1NC / 1NO Frequenz

ausgang

– Lerneingang

F12
49 mm x 42 mm x 15 mm

 ▪ Schallkeule  

einstellbar
 ▪ Teachin

UB120F12

UB250F12 

UB800F12

120 mm

250 mm

800 mm

1NC / NO n – Potentio meter

Taste

F43
145 mm x 52 mm x 30 mm

 ▪ Serielle 

Schnittstelle
 ▪ Relaisausgänge
 ▪ Temperatur

kompensation

UC300F43 

UC2000F43

300 mm

2000 mm

Relais n RS232 ULTRA 3000

F54
120 mm x 32 mm x 25 mm

 ▪ Teachin
 ▪ Temperatur

kompensation

UB500F54

UB2000F54

500 mm

2000 mm

1NC / 1NO n – Lerneingang

F42
80 mm x 80 mm x 34 mm

 ▪ Einfache Montage
 ▪ Teachin
 ▪ Relaisausgang

UB400F42 

UB500F42

UB1500F42 

UB2000F42 

UB3000F42 

UB4000F42 

UB5000F42 

UB6000F42

400 mm

500 mm

1500 mm

2000 mm

3000 mm

4000 mm

5000 mm

6000 mm

Relais

1NC / NO

2NC / NO

n – Lerneingang

Kubische Bauformen
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VariKont Baureihe

Bauform Highlights Bestell
bezeichnung

Reich
weiten

Schalt
ausgang

Analog 
ausgang

Schnitt
stelle

Ein stellung

VariKont
131 mm x 30 mm x 30 mm

 ▪ Serielle 

Schnittstelle
 ▪ Temperatur

kompensation

UC500U9

UC3000U9 

500 mm

3000 mm

1NC / 1NO n RS232

Seriell

ULTRA 3000

DIPSchalter

VariKont L2
40 mm x 40 mm x 67 mm

 ▪ Parametrier

schnittstelle
 ▪ Grund

parametrierung 

über Tasten
 ▪ Teachin
 ▪ Temperatur

kompensation

UC500L2

UC2000L2 

UC4000L2

500 mm

2000 mm 

4000 mm

1NC / 1NO

2NC / NO

– Lerneingang

Taster
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Spezielle Ultraschallsensoren

Bauform Highlights Bestell
bezeichnung

Reich
weiten

Schalt
ausgang

Analog 
ausgang

Schnitt
stelle

Ein stellung

F260
ø 160 mm

 ▪ Robuste Bauform
 ▪ Parametrier

schnittstelle
 ▪ 10 m Reichweite
 ▪ Temperatur

kompensation

UC10000F260 10000 mm 2NC / 2NO n Sonprog Potentiometer

F65
125 mm x 46 mm/64 mm

 ▪ Bauform geeignet 

für Füllstands

überwachung
 ▪ Parametrier

schnittstelle
 ▪ Temperatur

kompensation

UC500F65 

UC1500F65 

UC2500F65

500 mm

1500 mm

2500 mm

2NO

1NO

Frequenz

ausgang

Sonprog Lerneingang
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Bauform Highlights Bestell
bezeichnung

Reich
weiten

Schalt
ausgang

Analog 
ausgang

Schnitt
stelle

Ein stellung

UMC3000
ø 30 mm x 100 mm

 ▪ Hygienic design
 ▪ Schutzart  

IP68/IP69K
 ▪ Wandlerfront und 

Gehäuse aus V4A 

Edelstahl

UMC3000 3000 mm 1NC / 1NO n Lerneingang

UDC
ø 18 mm / ø 30 mm

 ▪ Doppelbogen

kontrolle
 ▪ Kein Teachin 

erforderlich

UDC18GM400 

UDC18GMA400 

UDC18GM50 

UDC30GM

– 3NC / NO – – –

UGB
ø 18 mm

 ▪ Klebestellen

kontrolle
 ▪ Kurze Bauform
 ▪ Sehr hohe 

Verarbeitungs

geschwindigkeiten

UGB18GM50 – 2NO – – Lerneingang

ULB
ø 18 mm

 ▪ Etiketten kontrolle
 ▪ Kurze Bauform
 ▪ Sehr hohe 

Verarbeitungs

geschwindigkeiten

ULB18GM50 – 2NO – – Lerneingang

UltraschallDoppelbogenkontrolle UltraschallKlebestellenkontrolle UltraschallEtikettenkontrolle
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Zubehör

MHW043505 für Baureihe FP

MH042681F für Baureihe
VariKont

AB12, 18, 30 für alle zylind
rischen Sensoren mit M12,
M18 und M30Gehäuse

Montagehilfe OMH4
für Sensoren mit ø 18 mm

Montagehilfe BF 530 für alle
zylindrischen Sensoren mit
ø 5 mm bis ø 30 mm

UCF43R2, UC30GMR2, 
UCFP/U9R2, UC18/30GMIR, 
3RX400 

UBPROG2

UBPROG3

BF30(F), BF18(F), BF12(F)

DA5IUC 
DA5IU2KV 
DA5IU2KC

Typ G, gerade Ausführung

Typ W, gewinkelte Ausführung

montagehilfen

befestigungsflansch

Programmiergeräte

interfaces

kabeldosen

digitalanZeigen

Weitere Kabeldosen sowie Verbindungskabel siehe Katalog 
„Steckverbinder und Verteiler“

Weitere informationen zum Zubehör erhalten sie unter www.pepperl-fuchs.de/ultraschall
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Software
serViceProgramm ultra3000

softWare softWare ultra-Prog-ir

softWare sonProg

 ist eine offene, hersteller
unabhängige Bedienoberfläche, welche 
unter anderem für die Parametrierung 
von Ultraschallsensoren eingesetzt wird.

Info und Download über den Such
begriff „ “ im Suchfeld der 
Pepperl+Fuchs Homepage oder  
www.pactware.com.

Mit dem PCProgramm UltraProgIR und dem zugehörigen Pro
grammieradapter UC18/30GMIR lassen sich die Ultraschall
sensoren mit InfrarotSchnittstelle einfach an die Bedürfnisse 
der Applikation anpassen.

Informationen und Download über den Suchbegriff  
„UltraProgIR“ im Suchfeld der Pepperl+Fuchs Homepage.

Mit Hilfe des Serviceprogramms ULTRA3000 können 
Ultraschallsensoren mit RS232Schnittstellen auch 
auf schwierige Aufgabenstellungen optimal angepasst 
werden.

Das Programm ULTRA3000 ist auf jedem PC oder Laptop 
lauffähig. Benötigt wird Windows 95/98/ME/NT/2000 
oder XP, eine Grafikkarte EGA oder VGA sowie eine freie 
RS232Schnittstelle oder eine freie USBSchnittstelle bei 
Verwendung des Adapters USB0,8MPVC ABGSUBD9.

Informationen und Download über den Suchbegriff  
„ULTRA3000“ im Suchfeld der Pepperl+Fuchs Homepage.

Mit dem PCInterface 3RX4000 und der Software SONPROG 
können Sie ganz einfach die Ultraschallsensoren der Bauform 
F65 und F260 individuell an die Erfordernisse der jeweiligen 
Applikation anpassen.

Informationen und Download über den Suchbegriff  
„SONPROG“ im Suchfeld der Pepperl+Fuchs Homepage.
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auf allen kontinenten zu hause

Im Fokus unseres Handelns stehen unsere Kunden. Mit einem 
weltweiten Netzwerk stellen wir sicher, dass all unsere Kunden 
den bestmöglichen Service und Support erhalten. Europa 
bedienen wir von unserem Firmensitz in Mannheim aus über 
ein flächendeckendes Service und Vertriebsnetz von über  
40 Niederlassungen. Für Asien übernimmt das unsere Zentrale 
in Singapur. Dort sind mehr als 1000 Mitarbeiter in Fertigung, 
Service und Vertrieb für Sie im Einsatz. Und USA wird von der 
amerikanischen Zentrale in Twinsburg über ein weit verzweigtes 
Netz von Geschäftsstellen und Vertriebspartnern gesteuert.

Ganz gleich, wo auf der Welt Sie sich befinden – Pepperl+Fuchs 
ist ganz in Ihrer Nähe und immer für Sie da.

globalität

Nähe verbindet. 
Weltweit.
Gute Verbindungen wollen gepflegt werden. Der persönliche Kontakt ist 
eine der Stärken von Pepperl+Fuchs und zugleich ein Qualitätskriterium.  
In Ihrer Nähe sind wir überall. Und wir sprechen Ihre Sprache. 
In mehr als 140 Ländern der Erde.

twinsburg
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mannheim

singapur



ihre anWendung. unsere herausforderung.
exPlosionsschutZ industrielle sensoren

 Eigensichere Barrieren
 Signaltrenner
 Feldbusinfrastruktur
 RemoteI/OSysteme
 HART Interface Solutions
 Wireless Solutions
 Füllstandsmesstechnik
 Überdruckkapselungssysteme
 Bedien und Beobachtungssysteme
 Elektrische Komponenten und Systeme  

 für den Explosionsschutz
 Systemlösungen mit ProzessInterfaces

 Näherungsschalter
 Optoelektronische Sensoren
 Bildverarbeitung
 Ultraschallsensoren
 Drehgeber
 PositionierSysteme
 Neigungs und Beschleunigungssensoren
 ASInterface
 Identifikationssysteme
 ImpulsAuswertegeräte
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