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semi-remorque à Fond Mouvant Alternatif
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Le spécialiste des semi-remorques à fond mouvant alternatif (FMA)

photos champs d’applications

2 mm

3 mm

3 mm

3 mm

2 mm

3 mm

Type 7
Application : light bulk such as 
woodchips, sawdust, compost, etc. 
Guaranted up to 7 t forklift.

Type 7 smooth
Application :  fragile products 
such as paper reels, potatoes etc. 
Guaranted up to 7 t forklift.

Type 10 heavy duty
Application : heavy products such 
as household waste, wood logs, etc. 
Guaranted up to 9 t forklift.

Type 10 heavy duty draining
Application : household waste, green
waste, etc.

Type 17 : Super heavy duty 
«Impact Plus»
Application : waste and harsh conditions 
such as waste on strong rate or industrial 
waste (also available  : watertight floor)

Application :  Grittings, steel, blast-
furnace slag

Type 10 heavy duty smooth
Application : Paper reels heavy products 
such as household waste, wood logs, 
etc. Guaranted up to 9 t forklift.

Epaisseur / Thickness : 5 mm

Epaisseur / Thickness : 5 mm

Epaisseur / Thickness : 7 mm

Epaisseur / Thickness : 7 mm

Epaisseur / Thickness : 4 mm

Epaisseur / Thickness : 7 mm

Epaisseur / Thickness : 14 mm

Types de planchers / Floor types

Type 10

Applications : produits lourds 
comme déchets, chutes de bois, 
etc. Permet le passage de chariots 
élévateurs  de 9 t.

Tapis acier :

Applications : Produits abrasifs, 
acier, mâchefer.

Type 7

Applications : produits légers comme 
sciures, copeaux, etc. Permet le 
passage de chariots élévateurs  de 7 t.

Type 17 : Resichoc «Impact plus»

Applications : déchets et conditions 

cadence ou déchets  industriels.

Type 10 lisse

Applications identiques au plancher 
type 7 plus bobines de papier. 
Permet le passage de chariots 
élévateurs de 9 t.

Type 7 lisse

Applications identiques au plancher 
type 5 plus bobines de papier. 
Permet le passage de chariots 
élévateurs de 7 t.

Type 10 Etanche

Applications : récupération des jus, 
produits RTMD. Les lixiviats sont 
récupérés dans un réservoir.
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Stamp of dealer

The FMA®

    Moving floor trailers

«Transfer» Model

 FMA® Semi-trailers 

Our range of FMA®

FMA® Floor range 

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex - France
Tél (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr

Legras industries is a member of the CARCOSERCO         and the FAMAD
www.legras.fr

ENG

P-
N

2-
FM

A-
Tr

an
sf

er
-E

N
G

 /
 N

on
 c

on
tr

ac
tu

al
 d

oc
um

en
t 

 /
 ©

 L
eg

ra
s 

In
du

st
ri
es

 2
01

3

in
d
u
st

ri
e
s

Sommaire 
Table of 
contents

44

P-
N

3
-O

D
1
.1

-F
R
-U

K
-1

.0
.P

D
F 

/ 
D

oc
u
m

en
t 

n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 /
 N

on
co

n
tr

ac
tu

al
 d

oc
u
m

en
t 

/ 
©

 L
eg

ra
s 

In
du

st
ri
es

 2
0
1
3

 5 mm

Options & détails FMA®

Toit : option cadre acier
Roof : steel rave option5.4

2

Profil en U acier renfort de rive supérieure 
Top rave protector steel U profil 

Semi-remorque «Routière»
FR

 

Le spécialiste des semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

«Transfert»«Portes 
latérales»

«Gamme de 
bâchages»

«Gamme de
planchers»

«Routière»

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, CS20204, 51206 Epernay Cedex - France
Tél (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr

Legras industries est membre du CARCOSERCO        
www.legras-industries.com
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Protection de rive supérieure Retour Hydraulique de paroi mobile Bâchage automatique 

Bâche de fond Phare de travail Blocage de charge palettisée
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Stamp of dealer

 
The FMA®  Moving floor semi trailer specialist

 
Le spécialiste des semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

Cachet du revendeur

FR

Ansprechpartner

 
FMA® Walking Floor Semi Trailer Specialist

Cachet du revendeur

FMA®

Le spécialiste de la semi-remorque à fond mouvant alternatif FMA® 

Gamme de bâchages depuis le sol FMA® 

Notre gamme de semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, CS20204, 51206 Epernay Cedex - France
Tel (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr

Legras Industries est membre du CARGOSERCO          
www.legras-industries.com
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 Pour le transport d’O.M. et D.I.B.semi-remorque à Fond Mouvant Alternatif

FMA® Transfert
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Le spécialiste des semi-remorques à fond mouvant alternatif (FMA)

photos champs d’applications

2 mm

3 mm

3 mm

3 mm

2 mm

3 mm

Type 7Application : light bulk such as woodchips, sawdust, compost, etc. Guaranted up to 7 t forklift.Type 7 smoothApplication :  fragile products such as paper reels, potatoes etc. Guaranted up to 7 t forklift.Type 10 heavy dutyApplication : heavy products such as household waste, wood logs, etc. Guaranted up to 9 t forklift.

Type 10 heavy duty drainingApplication : household waste, greenwaste, etc.

Type 17 : Super heavy duty «Impact Plus»Application : waste and harsh conditions such as waste on strong rate or industrial waste (also available  : watertight floor)

Application :  Grittings, steel, blast-furnace slag

Type 10 heavy duty smoothApplication : Paper reels heavy products such as household waste, wood logs, etc. Guaranted up to 9 t forklift.

Epaisseur / Thickness : 5 mm

Epaisseur / Thickness : 5 mm

Epaisseur / Thickness : 7 mm

Epaisseur / Thickness : 7 mm

Epaisseur / Thickness : 4 mm

Epaisseur / Thickness : 7 mm

Epaisseur / Thickness : 14 mm

Types de planchers / Floor types

Type 10Applications : produits lourds comme déchets, chutes de bois, etc. Permet le passage de chariots élévateurs  de 9 t.

Tapis acier :Applications : Produits abrasifs, acier, mâchefer.

Type 7Applications : produits légers comme sciures, copeaux, etc. Permet le passage de chariots élévateurs  de 7 t.

Type 17 : Resichoc «Impact plus»Applications : déchets et conditions cadence ou déchets  industriels.

Type 10 lisseApplications identiques au plancher type 7 plus bobines de papier. Permet le passage de chariots élévateurs de 9 t.

Type 7 lisseApplications identiques au plancher type 5 plus bobines de papier. Permet le passage de chariots élévateurs de 7 t.

Type 10 EtancheApplications : récupération des jus, produits RTMD. Les lixiviats sont récupérés dans un réservoir.
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Gamme de bâchages depuis le sol FMA®

Chargement sous trémie ou convoyeur.

Toît  Hydraulique

Dispositif hydraulique adapté au transfert gravitaire de déchets issus de la 
collectivité.

€ € €

GAMME  DE  BÂCHAGES
DEPUIS  LE  SOL  

«Transfert»«Portes 
latérales»

«Routière» Gamme de
planchers

Gamme de 
bâchages

Vérin 
double effet

Deux configurations d’ouvertures 
possibles: 3,5m ou 4,5m.

Trappe de toît Commande d’ouverture trappeOuverture du toît hydraulique Chargement sous trémie

European Type Approved (CoC)

OPTIONS ( liste non exhaustive )

□ Ligne de vie
□ Hublot de visualisation
□ Jantes aluminium

□ Essieux JOST 
□ Essieux SAF
□ Essieux BPW

Caisse autoportanteChâssis intégral

Ce véhicule robuste et polyvalent utilise les dernières innovations de 
Legras industries pour le transport de biomasse, déchets, bois, CSR. De 
nombreuses options sont disponibles pour le configurer suivant vos besoins.

DISPONIBLE A PARTIR DE 90 M3	

Semi-remorque FMA® modèle «Routière»

Protection du tracteur lors du chargement au broyeur.

Charnières double
articulations 

Feux latéraux 
encastrés 

Portillon sur face avant Ancrages escamotables

Passage intégral pour le chargement / déchargement

Gamme de 
bâchages

Option Sangles encastrées

Large choix de marques d’essieux

Châssis au choix

Option feux à LED

Bâchage automatique en option

Gamme FMA®
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